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Hyper Profi Opto | 10 m

OEHLBACH Hyper Profi Opto - Cavo ottico Toslink con spine metalliche placcate oro. @ @

Trasmissione audio digitale precisa per TV, soundbar e ricevitore AV. % G *"mg :
\CH

\ \

Numero di articolo D1C6087

Peso 0.55kg
Lunghezza 320mm
Larghezza 220mm
Altezza 40mm

Descrizione del prodotto

Connessione audio optodigitale elaborata di prima classe, pronta per I'assemblaggio con due spine Toslink in metallo.
La costruzione innovativa del cavo con fibre ottiche ultraveloci raggiunge la massima luminosita e consente una
velocita di trasmissione dati di 75 Mbps (megabit/secondo). Lo standard per la trasmissione di formati sonori
multicanale tramite interfacce ottiche Toslink prescrive solo una velocita di trasmissione di 12,8 Mbps!

Caratteristiche del prodotto

Lunghezza del cavo 10m

Formato del suono Dolby Digital, LPCM, DTS
Colore Nero

Categoria di prodotto Cavo audio digitale
Materiale del conduttore interno Cavo in fibra ottica
Caratteristiche Perfetta affidabilita di contatto, 30 anni di garanzia**, Tecnologia tedesca
Spina tipo 2 TOSLINK

Tipo di segnale Audio

Spina tipo 1 TOSLINK

Livello di qualita Excellence

Materiale del connettore Connettore metallico
Direzione del segnale DENTRO/FUORI
Geometria del cavo Round
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