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Peso 1.23kg

Lunghezza 70mm

Larghezza 320mm

Altezza 220mm

Descrizione del prodotto

Cavo subwoofer preassemblato e trattato in modo eccellente per il collegamento di subwoofer attivi ad un sistema home cinema!
Ideale per collegare un subwoofer attivo ad un ricevitore AV. Grazie alla grande sezione del conduttore interno e alla costruzione
coassiale, questo cavo Oehlbach €& particolarmente adatto alla trasmissione delle basse frequenze. Inoltre, il conduttore interno in rame
SPOFC argentato privo di ossigeno garantisce una riproduzione dei bassi assolutamente precisa e potente. L'efficace schermatura
multipla in rame intrecciato elimina tutte le interferenze del segnale e garantisce una perfetta qualita di trasmissione. Una spina RCA in
metallo placcato oro a 24 carati assicura una perfetta affidabilita di contatto e una buona tattilita.

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

Spinatipo 1
Colore
Lunghezza del cavo

Costruzione della
schermatura

Materiale del conduttore
interno

Tipo di segnale

Livello di qualita
Materiale del connettore
Spinatipo 2

Direzione del segnale
Geometria del cavo
Schermatura

Categoria di prodotto

Contatti placcati in oro 24kt, Sezione del conduttore interno extra grande di 2,5 mmz., Made in
Germany, 30 anni di garanzia**

Cinch

Antracite

8m

2 x treccia di rame

SPOFC - rame argentato senza ossigeno

Audio

Excellence
Connettore metallico
Cinch
DENTRO/FUORI
Round

Schermatura multipla
cavo audio
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