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Schedatecnica per BEAT! |1 m

BEAT! |1 m

Numero di articolo D1C2701

Peso 0.19kg
Lunghezza 40mm
Larghezza 250mm
Altezza 145mm

Descrizione del prodotto

Eccellente cavo audio cinch elaborato con costruzione coassiale! Questo cavo AF di alta qualita viene utilizzato principalmente per il
cablaggio di sistemi HiFi o home cinema - ad esempio per il collegamento di un lettore CD ad un amplificatore! Grazie all'efficace
schermatura € quasi resistente a qualsiasi tipo di corrente di guaina e di interferenza. Come conduttore interno € stato utilizzato il rame
privo di ossigeno (OFC), con il risultato di ottenere un suono estremamente armonico e trasparente con una buona spazialita. La
perfetta affidabilita dei contatti € garantita da contatti a spina placcati in oro a 24 carati.

Caratteristiche del prodotto

Materiale del conduttore OFC - rame senza 0ssigeno

interno

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt, Perfetta affidabilita di contatto, 30 anni di garanzia**, Tecnologia
tedesca

Colore Blu

Spinatipo 1 2 x Cinch

Livello di qualita Performance

Stato della superficie Contatti placcati in oro a 24 carati

Tipo di segnale Audio

Costruzione della schermatura 1 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame

Lunghezza del cavo 1m

Spinatipo 2 2 x Cinch

Direzione del segnale DENTRO/FUORI

Geometria del cavo Round

Categoria di prodotto cavo audio
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