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Scheda tecnica per Giga Stream | 15 m

Giga Stream | 15 m

Numero di articolo D1C19358

Peso 0.75kg
Lunghezza 20mm
Larghezza 140mm
Altezza 225mm

Descrizione del prodotto

Il cavo di rete performante per connessioni Ethernet fino a 40 GBit/s. Entra nella corsia veloce per i giochi e altre connessioni di rete
con questo cavo di rete Cat 8.1. Offre piu del doppio della larghezza di banda delle generazioni precedenti di cavi. Basta collegarlo e
godersi il turbo dei dati: Il cavo di rete Giga Stream di Oehlbach & compatibile al 100% con i tuoi altri componenti di intrattenimento e di
rete con connettori RJ-45 e categorie Cat 6, 6A o 5. Il conduttore triple-shielded Shielded Twisted Pair in rame senza ossigeno
assicura sempre prestazioni eccezionali nel cavo Giga Stream. Con connettori placcati in oro 24 carati, il Giga Stream mostra anche un
aspetto rifinito e un'affidabilita di contatto del 100%.

Caratteristiche del prodotto

Materiale del conduttore OFC - rame senza 0ssigeno

interno

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt, Connessione di rete, Affidabilita dei contatti al 100, 30 anni di garanzia**,
Tecnologia tedesca, 100% compatibile verso il basso, Cavo CAT 8.1

Spinatipo 2 RJ45

Specifiche del cavo 40GBase-T, RJ45 - Coppia Twistet, Coppia Twistet, 1000Base-T, 10Base-T, 25GBase-T, 10GBase-T,
100Base-T

Categoria di prodotto Cavo dati

Colore Nero

Schermatura triplo

Livello di qualita Performance

Tipo di segnale Audio, Dati, Video

Spinatipo 1 RJ-45

Materiale guaina esterna TPE
Direzione del segnale DENTRO/FUORI

Costruzione della 1 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame
schermatura

Geometria del cavo Round

Lunghezza del cavo 15m
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