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CONVERTITORE AUDIO DIGITALE
ELETTRICO-OTTICO

Digicon C/O
87,00 € RRP incl. VAT

Numero di articolo D1C6038

EAN 4003635060384

CONTACT TECHNOLOGY

DESCRIPTION

Il C/O Digicon a 3 stelle Oehlbach Digicon converte un segnale elettrico digitale in un segnale ottico. A questo scopo,

un collegamento coassiale ed un collegamento ottico sono integrati nel solido alloggiamento metallico del Digicon C/O,

che & placcato in oro a 24 carati per la massima affidabilita di trasmissione e di contatto. Il Digicon C/O converte

segnali audio compressi e non compressi fino ad una profondita di campionamento di 24 bit. Grazie a componenti

elettronici rigorosamente selezionati, il processo di conversione € assolutamente privo di perdite e garantisce una

qualita superiore alla media del segnale di uscita convertito.

TECHNICAL DATA

Peso 0.254 kg

Lunghezza 230 mm

Larghezza 165 mm

Altezza 55 mm

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt,

Affidabilita dei contatti al 100,

Tecnologia tedesca

Tasso di

campionamento
Livello di qualita
Spina tipo 2
Tipo di segnale

Categoria di

prodotto

Direzione del

Spina tipo 1 Cinch
segnale
Materiale solido alloggiamento in metallo
, . Colore

dell'alloggiamento

Profondita della 24 bit

punta
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48 kHz

Performance

TOSLINK
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DENTRO/FUORI

Marrone metallico
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