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NF 14 Master X | 3 m

OEHLBACH NF 14 Master X - Cavo audio RCA, conduttore OFC argentato e A R
schermatura multipla. Per sistemi Hi-Fi e home cinema. Suono chiaro e dettagliato.

Numero di articolo D1C2078

Peso 1.072kg

Lunghezza 320mm

Larghezza 220mm

Altezza 70mm

Descrizione del prodotto

Cavo audio XLR analogico elaborato di prima classe per il cablaggio di sistemi HiFi o home cinema! Grazie al
conduttore interno particolarmente pregiato in rame privo di ossigeno (SPC = rame argentato), questo cavo Oehlbach
garantisce una trasmissione del segnale realistica. La perfetta affidabilita dei contatti e la buona tattilita sono
garantite dai contatti placcati in oro a 24 carati. Grazie alla guaina esterna robusta e flessibile, il cavo puo essere
utilizzato universalmente ed e assolutamente resistente a qualsiasi tipo di corrente di guaina. Impressiona con
un'immagine sonora calda, setosa e fine, con un'ottima tridimensionalita e bassi potenti. Anche per esigenze
professionali in studio di registrazione, il cavo simmetrico con spine XLR bloccabili € adatto e garantisce una
trasmissione del suono pura e di alta qualita.
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Caratteristiche del prodotto

Contatti placcati in oro 24kt, Alta qualita e pura trasmissione del suono, Resistente alle correnti di
guaina, Perfetta affidabilita di contatto, Made in Germany, montaggio simmetrico, 30 anni di garanzia**

Caratteristiche

Spina tipo 1
Colore

Materiale del
conduttore interno

Costruzione della
schermatura

Stato della superficie
Tipo di segnale
Livello di qualita
Lunghezza del cavo
Direzione del segnale
Spina tipo 2
Geometria del cavo
Schermatura

Categoria di prodotto

Accoppiatore XLR

Antracite

SPOFC - rame argentato senza 0ssigeno

1 x treccia di rame

Contatti placcati in oro a 24 carati

Audio

Excellence

3m

DENTRO/FUORI

XLR

Round

Conduttore di schermatura

cavo audio
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Altre immagini
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