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HIGH END 8K - CAVO HDMI® AD 
ALTISSIMA VELOCITÀ
CARB CONNECT ULTRA

Carb Connect Ultra è il successore del nostro leggendario Carb Connect MKII. Il cavo 
Ultra High-Speed HDMI® offre una qualità mozzafiato in 8K a 50/60 Hz o 4K fino 
a 120 Hz. L‘innovativo conduttore interno con rame ipercristallino (HPOCC) assi-
cura una qualità di trasmissione senza precedenti grazie al suo altissimo grado di 
purezza. I conduttori interni quadrupli schermati e separati assicurano un trasferi-
mento ottimale del segnale anche a risoluzioni fino a 8K a 60 Hz, 4K fino a 120 Hz 
e compatibile verso il basso a Full HD. I contatti della spina placcati in oro 24 carati 
collegano questo conduttore di fascia alta quasi senza perdite con i vostri dispositivi 
di intrattenimento domestico come smart TV, beamers di fascia alta, console di gioco 
di ultima generazione e molto altro. Il rivestimento in tessuto nobile e resistente e le 
solide spine in metallo pieno con inserti in carbonio sottolineano l‘eccezionale qualità 
di questo prodotto all‘avanguardia.

Materiale del connettore  Solido tappo in metallo pieno 

Materiale del conduttore interno  HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Schermatura  quadruplicare 

Costruzione della schermatura  2 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame 

Formato del suono  Dolby Atmos, DTS, DTS:X, Dolby Digital Plus, DTS-HD 
Master Audio, Dolby True HD, DTS HD 

Velocità di trasmissione  48 Gbps 

Risoluzione  8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz 

Caratteristiche HDMI  x.v.Color - Spazio colore aggiuntivo, Dolby Vision, HEC - 
HDMI con canale Ethernet, Controllo A/V automatizzato HDMI 
CEC, CEC 2.0, HDR - Immagine ad alta gamma dinamica, TV 
3D con risoluzione 4 K, 32 canali audio digitali, ARC - Canale 
di ritorno audio, Colore profondo 30/36/48 bit, Rapporto 
dÂ´aspetto del cinema 21:9, eARC - Canale di ritorno audio 
potenziato 

Materiale del connettore  Solido tappo in metallo pieno 

Caratteristiche  Tecnologia tedesca, Contatti placcati in oro 24kt , 30 anni di 
garanzia, Separazione coerente dei percorsi di segnalazione, 
>120 dB Schermatura 

SIGNAL DIRECTIONHDMI

Bi-direzionale

I termini HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® e il logo HDMI® sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing 
LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. „x.v.Color“ e il logo „x.v.Color“ sono un marchio registrato di Sony Corporation. 
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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

11440 75 cm Nero/oro 4003635114407 179.00 €

11441 1.20 m Nero/oro 4003635114414 199.00 €

11442 1.70 m Nero/oro 4003635114421 219.00 €

11443 2.20 m Nero/oro 4003635114438 229.00 €

11444 3.20 m Nero/oro 4003635114445 279.00 €

11445 5 m Nero/oro 4003635114452 499.00 €

11446 7.50 m Nero/oro 4003635114469 599.00 €

11447 10 m Nero/oro 4003635114476 699.00 €

11448 12 m Nero/oro 4003635114483 799.00 €

Ul
te

rio
ri 

in
fo

rm
a-

zio
ni

:


