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HIGH-END 8K - ULTRA HOGE-
SNELHEID HDMI® KABEL
CARB CONNECT ULTRA

Carb Connect Ultra is de opvolger van onze legendarische Carb Connect MKII. De 
Ultra High-Speed HDMI®-kabel biedt adembenemende kwaliteit in 8K bij 50/60 Hz 
of 4K tot 120 Hz. De innovatieve binnengeleider met hyperkristallijn koper (HPOCC) 
garandeert een ongeëvenaarde transmissiekwaliteit dankzij zijn extreem hoge zu-
iverheidsgraad. Viervoudig afgeschermde en gescheiden binnengeleiders zorgen voor 
een optimale signaaloverdracht, zelfs bij resoluties tot 8K bij 60 Hz, 4K tot 120 Hz en 
neerwaarts compatibel tot Full HD. De 24-karaats vergulde plugcontacten verbinden 
deze high-end geleider vrijwel verliesvrij met uw home entertainment apparaten 
zoals smart TV‘s, high-end beamers, nieuwste generatie game consoles en nog veel 
meer. De slijtvaste, edele stoffen mantel en de solide volmetalen pluggen met carbon 
inleg onderstrepen de uitzonderlijke kwaliteit van dit state-of-the-art product.

Aansluitmateriaal  Stevige volledig metalen plug 

Binnenste geleider materiaal  HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper 

Kabelgeometrie  Ronde 

Afscherming  viervoudig 

Afschermingsconstructie  2 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk 

Geluidsformaat  Dolby Atmos, DTS, DTS: X, Dolby Digital Plus, DTS-HD 
Master Audio, Dolby True HD, DTS HD 

Transmissiesnelheid  48 Gbps 

Resolutie  8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz 

HDMI-eigenschappen  x.v.-kleur - Extra kleurruimte, Dolby Vision, HEC - HDMI met 
Ethernet-kanaal, HDMI CEC Geautomatiseerde A/V-bedie-
ning, CEC 2,0, HDR - High Dynamic Range Image, 3D-tv met 
een resolutie van 4 K, 32 digitale audiokanalen, ARC - Audio-
retourkanaal, Diepe kleur 30/36/48-bits, 21:9 Bioscoopbe-
eldverhouding, eARC - Enhanced Audio Return Channel 

Aansluitmateriaal  Stevige volledig metalen plug 

Kenmerken  Duitse technologie, 24kt vergulde contacten , 30 jaar garan-
tie, Consequente scheiding van de signaalwegen, >120 dB 
Afscherming 

SIGNAL DIRECTIONHDMI

Bi-directio-
neel

“x.v.Color“ en het „x.v.Color“-logo zijn een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation. De termen HDMI®, HDMI High 
Definition Multimedia Interface® en het HDMI®-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing 
LLC in de Verenigde Staten en andere landen. 



OEHLBACH® Kabel GmbH  |  Frankfurter Straße 720 - 726  |  51145 Köln  |  Duitsland  |  Tel.: + 49 2203 2974 - 700  |  Fax: + 49 2203 2974 - 729  |  Web: www.oehlbach.com  |  E-Mail: infoline@oehlbach.de

item no. Lengte Kleur EAN MSRP (19%)

11440 75 cm Zwart/Goud 4003635114407 179.00 €

11441 1.20 m Zwart/Goud 4003635114414 199.00 €

11442 1.70 m Zwart/Goud 4003635114421 219.00 €

11443 2.20 m Zwart/Goud 4003635114438 229.00 €

11444 3.20 m Zwart/Goud 4003635114445 279.00 €

11445 5 m Zwart/Goud 4003635114452 499.00 €

11446 7.50 m Zwart/Goud 4003635114469 599.00 €

11447 10 m Zwart/Goud 4003635114476 699.00 €

11448 12 m Zwart/Goud 4003635114483 799.00 €
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