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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

118 0.75 m Bianco 4003635001189 24.99 €

119 1.50 m Bianco 4003635001196 29.99 €

120 2.50 m Bianco 4003635001202 34.99 €

126 0.75 m Nero 4003635001264 24.99 €

127 1.50 m Nero 4003635001271 32.99 €

128 2.50 m Nero 4003635001288 38.99 €

CAVO HDMI® AD ALTA VELOCITÀ 
CON ETHERNET
EASY CONNECT HS

Cavo HDMI® ad alta velocità con un canale dati aggiuntivo (canale Ethernet) per il 
collegamento di componenti AV compatibili con Internet, come Blu-ray, senza l‘uso 
di un cavo di rete aggiuntivo Spine di alta qualità con contatti dorati a 24 carati e un 
rivestimento resistente completano il profilo di questo cavo HDMI® attento al prezzo.

Materiale del conduttore interno  OFC - rame senza ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Schermatura  Schermatura multipla 

Formato del suono  Dolby Atmos, DTS, DTS:X, Dolby True HD, DTS HD, DTS-HD 
Master Audio, Dolby Digital Plus 

Velocità di trasmissione  18 Gbps 

Risoluzione  4K UHD 50/60 Hz 

Caratteristiche HDMI  Velocità di trasmissione dati 18 GBit/s, x.v.Color - Spazio 
colore aggiuntivo, ARC - Canale di ritorno audio, TV 3D con 
risoluzione 4 K, Controllo A/V automatizzato HDMI CEC, 32 
canali audio digitali, Rapporto dÂ´aspetto del cinema 21:9, 
Colore profondo 30/36/48 bit, HEC - HDMI con canale Ether-
net, CEC 2.0, HDR - Immagine ad alta gamma dinamica, 
Dolby Vision 

Caratteristiche  HDCP , 30 anni di garanzia 

SIGNAL DIRECTIONHDMI

Bi-direzionale


