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EASY CONNECT

8K - ULTRA HIGH-SPEED HDMI®

KABEL
EASY CONNECT UHD

Das 8K Ultra High Speed HDMI Kabel unterstiitzt den hochwertigen Einstieg in die
neue Home Entertainment und Gaming Generation und liefert mit Datenraten von
bis zu 48 Gbit/s die volle Bandbreite des Datenumfangs aktueller 8K (bis zu 60 Hz)
und 4K (bis zu 120 Hz) Ultra-HD-Signale. Die 3D-Tonformate Dolby Atmos und DTS
werden vom Easy Connect UHD verlustfrei an ein angeschlossenes AV-Gerét trans-
portiert. Die solide Stecker im 40° Winkel (die Seiten sind spiegelverkehrt gewinkelt,
siehe Foto) garantieren maximale Signalstabilitét, der Innenleiter ist aus sauerstoff-
freiem Kupfer (OFC) gefertigt und das Kabel ist 3-fach geschirmt und bietet somit
einen hochwertigen Schutz vor Storsignalen.
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Die Begriffe HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® und das HDMI®-Logo sind Marken oder eingetragene Marken
von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Léndern.
“x.v.Color” und das “x.v.Color” Logo ist eine registrierte Marke der Sony Corporation. ~~l~~~~|l~~

Innenleiter-Material OFC - sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Geometrie Rund
Schirmung 3-fach
Schirmungsaufbau 2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
o e Tonformat Dolby Atmos, DTS
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- 4§ GbpS Ubertragungsrate 48 Gbps
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Auflo 8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120H
©3X SHIELDING - uriosung : :

HDMI Features eARC - Enhanced Audio Return Channel, CEC 2.0, 21:9

Cinema-Bildformat, Dynamic HDR, Dolby Vision, HDR - High
Dynamic Range Image, VRR - Variable Refresh Rate, Video-
Kompression DSC 1.2, x.v.Color — Additional Color Space ,
32 digitale Audio-Kanéle

Features German Technology, 30 Jahre Garantie, Vergoldete Kontakte
flir perfekte Signaliibertragung

Art.-Nr.  Ladnge Farbe EAN UvP
139 1.50m Schwarz 4003635001394 19.99 €
140 2m Schwarz 4003635001400 2499 €
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OEHLBACH® Kabel GmbH | Frankfurter StraBe 720 - 726 | 51145 KoIn | Deutschland | Tel.: + 49 2203 2974-700 | Fax: + 49 2203 2974-729 | Web: www.oehlbach.com | E-Mail: infoline@oehlbach.de



