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Item No. 9075
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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

9075 30 cm Noir 4003635090756 29.99 €

MSRP (19%): 29.99 

CÂBLE DE RACCORD HDMI®  
HAUTE VITESSE AVEC 
ETHERNET
FLAT BRIDGE

Câble de raccord avec prise femelle HDMI® et prise mâle HDMI®. Le canal de don-
nées supplémentaire (Ethernet) de ce câble de raccord HDMI® haute vitesse permet 
de raccorder des composants AV connectés à Internet, par ex. des lecteurs Blu-ray, 
sans câble réseau supplémentaire. Le conducteur interne de haute qualité fabriqué 
en cuivre OFC, avec triple blindage et contacts plaqué or 24 carats, garantit une 
transmission des signaux complètement stable et sans interférences, notamment 
pour les signaux numériques critiques.

Dimensions de l´emballage 40mm / 145mm / 250mm

Couleur  Noir 

Poids (net)  120 g

Matériau du conducteur 
intérieur

 OFC – cuivre sans oxygène 

Champ dÂ´application  Pont HDMI, brochure dÂ´information 

Blindage  triple blindage 

Format audio  DTS HD, Dolby True HD, 5.1 DTS HD 

Résolution dÂ´écran  4K UHD 50/60 Hz 

Caractéristiques HDMI  32 canaux audio numériques, Deep Color 30/36/48 bits, 
ARC – canal audio de retour, Taux de données 18 Gbits/s, 
High-Speed-HDMI®-cable, TV 3D pour une résolution 4K, 
x.v.Color – Additional Color Space , HEC - HDMI® avec canal 
Ethernet 

Caractéristiques  Contacts plaqués or 24kt  
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