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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

9075 30 cm Nero 4003635090756 29.99 €

MSRP (19%): 29.99 

BRIDGE HDMI® AD ALTA 
VELOCITÀ CON ETHERNET
FLAT BRIDGE

Bridge per cavi con presa HDMI® e connettore HDMI®. Il canale dati aggiuntivo (ca-
nale Ethernet) del bridge HDMI® ad alta velocità consente di utilizzare i componenti 
AV con connessione a Internet, ad es. i lettori Blu-ray, senza l’impiego di cavi di rete 
aggiuntivi. Il conduttore interno di alta qualità, prodotto con rame OFC, vanta una 
schermatura tripla e contatti laminati in oro 24 carati, per garantire una trasmissi-
one dei segnali totalmente stabile e priva di interferenze, specie nel caso di segnali 
digitali essenziali.

Dimensioni dell´imballaggio 40mm / 145mm / 250mm

Colore  Nero 

Peso (netto)  120 g

Materiale del conduttore interno  OFC - rame senza ossigeno 

Ambito di fornitura  Ponte HDMI, brochure informativa 

Schermatura  triplo 

Formato del suono  DTS HD, Dolby True HD, 5.1 DTS HD 

Risoluzione  4K UHD 50/60 Hz 

Caratteristiche HDMI  32 canali audio digitali, Colore profondo 30/36/48 bit, 
ARC - Canale di ritorno audio, Velocità di trasmissione dati 
18 GBit/s, Rapporto dÂ´aspetto del cinema 21:9, TV 3D con 
risoluzione 4 K, x.v.Color - Spazio colore aggiuntivo, HEC - 
HDMI con canale Ethernet 

Caratteristiche  Contatti placcati in oro 24kt  

SIGNAL DIRECTIONPresa 
HDMI

HDMI

Bi-direzionale


