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item no. Couleur EAN MSRP (19%)

6065 Noir 4003635060650 54.99 €

MSRP (19%): 54.99 

RÉPÉTEUR HDMI® PASSIF
HS-REPEATER

Le répéteur HS de la société Oehlbach est à la fois un adaptateur et un amplifica-
teur conçu pour la prolongation des câbles HDMI et le traitement de leurs signaux 
numériques. Ce répéteur HDMI fonctionne sans bloc d’alimentation et est alimenté 
en courant par le câble HDMI. Grâce à l’amplification passive à l’intérieur du péri-
phérique très compact, les signaux HDMI sont traités de telle sorte qu’ils peuvent 
être retransmis sur de plus grandes distances. Comme ce périphérique est compa-
tible avec tous les câbles HDMI jusqu’à 20 mètres de la société Oehlbach, il est éga-
lement possible de brancher plusieurs périphériques et câbles en série, et ainsi de 
parcourir une distance maximale d’environ 60 mètres. Le répéteur HS est compatible 
avec tous les formats d’image actuels, y compris 3D, 1080p/120Hz, 36bit Deep Color 
et xvYCC Color. De plus, il est compatible avec les formats audio suivants : Dolby 
TrueHD, DTS-HD-Master Audio, LPCM, Dolby-AC3, DTS-7.1, DSD. Le répéteur HS 
Oehlbach constitue un choix optimal pour les vidéoprojecteurs, les lecteurs Blu-ray, 
les lecteurs DVD, la Playstation 3, les décodeurs HD et les décodeurs Sky.

Dimensions de l´emballage 30mm / 85mm / 170mm

Couleur  Noir 

Poids (net)  436 g

Champ dÂ´application  Répéteur HDMI®, mode dÂ´emploi 

Résolution dÂ´écran  1080p Full HD 

Caractéristiques HDMI  TV 3D pour une résolution 4K 

Caractéristiques  Contact fiable 
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