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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

42524 1.20 m bronze/noir 4003635425244 39.99 €

42525 1.70 m bronze/noir 4003635425251 49.99 €

CÂBLE HDMI® HAUTE VITESSE 
AVEC ETHERNET
SCREEN MAGIC MAX

Câble HDMI® haute vitesse avec une conception optimisée des connecteurs pour une 
manipulation parfaite et une connexion sûre. Le canal de données supplémentaire 
(canal Ethernet) permet de connecter des composants AV compatibles avec Internet, 
tels que les lecteurs Blu-ray et les récepteurs AV, sans utiliser de câble réseau 
supplémentaire. Un conducteur intérieur en cuivre argenté (SPC) avec triple blindage 
garantit une transmission des signaux sans perte. Les fiches métalliques plaquées or 
24 carats offrent une sécurité de contact absolument fiable dans toutes les situations 
d‘application. De plus, cela permet une protection anticorrosion extrêmement effi-
cace. Ce câble 4 étoiles de haute qualité, tant au niveau du matériau que de l‘aspect, 
est équipé d‘une fiche métallique robuste et solidement traitée.

Matériel de connexion  Fiche entièrement en métal massif 

Matériau du conducteur 
intérieur

 SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent 

Géométrie des câbles  Rond 

Blindage  triple blindage 

Format audio  Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, 
DTS:X, Dolby Atmos, DTS, DTS HD 

Vitesse de transmission  18 Gbps 

Résolution dÂ´écran  4K UHD 50/60 Hz 

Caractéristiques HDMI  ARC – canal audio de retour, x.v.Color – Additional Color 
Space , Taux de données 18 Gbits/s, Deep Color 30/36/48 
bits, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé , High-
Speed-HDMI®-cable, Dolby Vision, HDR - Image à haute 
gamme dynamique, 32 canaux audio numériques, HEC - 
HDMI® avec canal Ethernet, TV 3D pour une résolution 4K 

Caractéristiques  Contacts plaqués or 24kt , 30 ans de garantie 
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