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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

10840 2 m Blu petrolio / Antracite 4003635108406 299.00 €

10841 3 m Blu petrolio / Antracite 4003635108413 349.00 €

10842 5 m Blu petrolio / Antracite 4003635108420 399.00 €

ECCELLENTE SET DI CAVI PER 
DIFFUSORI CON CONNETTORI 
A BANANA/CAPOCORDA 
INTERCAMBIABILI
TRANSFORM DUAL-PLUG
STEREO

Un cavo - Quattro connessioni - Infinite possibilità Il nostro nuovo cavo per diffusori 
Transform Dual-Plug è la svolta per l‘intrattenimento domestico. Due trefoli, ciascuno 
composto da quattro fili OFC isolati e incordati singolarmente, formano l‘interno del 
nuovo cavo Excellence. Dall‘esterno, sono protetti da un rivestimento in tessuto di 
alta qualità dal design elegante. 

L‘OFC è un rame di elevata purezza, privo di ossigeno, che si presta perfettamente 
come materiale per il conduttore interno grazie alla sua eccellente conducibilità 
elettrica e alla sua resistenza particolarmente bassa. Su entrambe le estremità del 
cavo sono presenti due filettature a vite, che possono essere montate singolarmente 
con gli adattatori forniti (in totale 8x spine a banana e 8x capicorda). Sia le filettature 
delle viti che gli adattatori sono placcati in oro 24 carati per garantire la massima 
affidabilità dei contatti. A ciò contribuisce anche la solida spina metallica degli 
adattatori. 

Con la libertà di scegliere tra spine a banana e capicorda a entrambe le estremità, 
con il nostro Transform Dual-Plug raggiungiamo una dimensione di libertà senza pari 
nell‘intrattenimento domestico. 

Resilienza  bis 350 W

Materiale del connettore  Connettore metallico, Connettore a spina placcato in oro 

Colore  Blu petrolio / Antracite 

Contenuto  2 pezzi 

Materiale del conduttore interno  OFC - rame senza ossigeno 

Geometria del cavo  Appartamento 

Sezione del cavo  2 x 6,0 mm² 

Caratteristiche  Cavi per altoparlanti stereo, Tecnologia tedesca 

Materiale guaina esterna  maglia superiore 

Diametro del cavo  4 mm

SIGNAL DIRECTION2 x scar-
petta per 

cavi

2 tappi a 
banana

Bi-direzionale


