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item no. Długość Kolor EAN MSRP (19%)

10840 2 m Petrol Blue / Anthracite 4003635108406 299.00 €

10841 3 m Petrol Blue / Anthracite 4003635108413 349.00 €

10842 5 m Petrol Blue / Anthracite 4003635108420 399.00 €

DOSKONAŁY ZESTAW 
KABLI GŁOŚNIKOWYCH Z 
WYMIENNYMI WTYKAMI 
BANANOWYMI/KABELKOWYMI
TRANSFORM DUAL-PLUG
STEREO

Jeden kabel - Cztery połączenia - Nieskończone możliwości Nasz nowy kabel 
głośnikowy Transform Dual-Plug to przełomowy produkt dla Twojej domowej rozry-
wki. Dwie żyły kabla, każda składająca się z czterech indywidualnie skręcanych i 
izolowanych splotów OFC, tworzą wewnętrzną pracę nowego kabla Excellence. Od 
zewnątrz chroni je wysokiej jakości materiałowy płaszcz w eleganckim wzorze. 

OFC to miedź beztlenowa o wysokiej czystości, która dzięki doskonałej przewodności 
elektrycznej i szczególnie niskiej rezystancji doskonale nadaje się jako materiał na 
przewodnik wewnętrzny. Na obu końcach kabla znajdują się dwa gwinty śrubowe, 
które można indywidualnie dopasować za pomocą dostarczonych adapterów (w 
sumie 8x wtyków bananowych i 8x końcówek kablowych). Zarówno gwinty śrubowe, 
jak i adaptery są pokryte 24 ct złotem, aby zapewnić maksymalną niezawodność 
kontaktu. Przyczynia się do tego również solidna metalowa wtyczka adapterów. 

Dzięki możliwości wyboru pomiędzy wtykami bananowymi a końcówkami kablowymi 
na obu końcach, dzięki Transform Dual-Plug osiągamy niezrównany wymiar wolności 
w domowej rozrywce. 

Resilience  bis 350 W

Materiał łącznika  Łącznik metalowy, Pozłacana wtyczka wtykowa 

Kolor  Petrol Blue / Anthracite 

Treść  2 sztuki 

Materiał przewodnika 
wewnętrznego

 OFC - miedź beztlenowa 

Geometria kabli  Flat 

Przekrój poprzeczny kabla  2 x 6,0 mm² 

Cechy charakterystyczne  Kable głośnikowe stereo, Niemiecka technologia 

Materiał na powłoki zewnętrzne  doskonały oczko 

Średnica kabla  4 mm
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