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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

2816 0.75 m Bianco 4003635028162 36.49 €

2817 1.20 m Bianco 4003635028179 40.49 €

2810 1.70 m Bianco 4003635028100 42.99 €

2811 2.20 m Bianco 4003635028117 54.99 €

2812 3.20 m Bianco 4003635028124 64.99 €

2813 5.10 m Bianco 4003635028131 86.00 €

2814 7.50 m Bianco 4003635028148 115.00 €

2815 10 m Bianco 4003635028155 142.00 €

2820 1.70 m Argento 4003635028209 29.99 €

2821 2.20 m Argento 4003635028216 37.99 €

2822 3.20 m Argento 4003635028223 44.99 €

2823 5.10 m Argento 4003635028230 59.99 €

2824 7.50 m Argento 4003635028247 79.99 €

2825 10 m Argento 4003635028254 99.00 €

CAVO DELL‘ANTENNA
TRANSMISSION PLUS

Cavo d‘antenna digitale pronto all‘uso per la trasmissione di informazioni audio e 
video ad alta risoluzione. Il conduttore interno di questo cavo d‘antenna elaborato di 
alta qualità è realizzato in OFC (rame privo di ossigeno) ed è particolarmente adatto 
alla trasmissione di segnali HDTV sensibili grazie alla schermatura a 4 pieghe!

Materiale guaina esterna  PVC 

Raggio di curvatura  ca. 30 mm

Materiale del conduttore interno  OFC - rame senza ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Efficacia della schermatura  120 dB dB

Schermatura  quadruplicare 

Costruzione della schermatura  2 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame 

Caratteristiche  Perfetta affidabilità di contatto, 30 anni di garanzia, Contatti 
placcati in oro 24kt , Tecnologia tedesca 

Impedenza caratteristica  75 Ohm 
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