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item no. Stil Couleur EAN MSRP (19%)

4410 Lot de 2, fiche/prise Noir 4003635044100 25.99 €

4411 Jeu de 2, fiche/prise à 90 Noir 4003635044117 28.99 €

62005 Jeu de 1, bouchon Noir 4003635620052 12.99 €

62006 Lot de 1, prise Noir 4003635620069 12.99 €

62007 Jeu de 1, connecteur à 90 Noir 4003635620076 14.99 €

62008 Ensemble de 1, 90° 
femelle

Noir 4003635620083 14.99 €

CONNECTEURS D‘ANTENNE DE 
HAUTE QUALITÉ
TRANSMISSION SHIFT

Ces prises d‘antenne CEI prêtes à l‘emploi de la série Oehlbach Transmission Shift 
assurent une transmission optimale des signaux d‘image ou de son et le raccor-
dement au téléviseur ou au récepteur avec la prise d‘antenne ou de raccordement 
au câble pour la télévision numérique par antenne DVB-T2, la télévision par câble 
et la radio FM classique. Avec le manchon de connexion d‘antenne fourni, il est 
simplement monté sur les câbles d‘antenne Oehlbach Transmission Max comme une 
prise ou un connecteur d‘antenne prêt à l‘emploi. Pour ce faire, ces prises et fiches 
d‘antenne CEI ont une impédance de 75 ohms, soit une surface de contact maximale 
de 100 % - entièrement dorée à 24 carats. Grâce à leur grande résistance à la corro-
sion, ils garantissent une excellente transmission des signaux vidéo et audio pendant 
de nombreuses années. Les fiches et les prises sont disponibles en version droite et 
en angle de 90°, en double emballage (mâle/femelle) ainsi qu‘individuellement.

Caractéristiques  Blindage > 125 dB, Contacts plaqués or 24kt , Technologie 
allemande, Maximisation des performances des appareils 
raccordés, Contact fiable 

Matériau du boîtier  Coque en métal massif 


