( o=HLBACH

Gegevensblad voor Transmission Shift S-90 | 20 m

Transmission Shift S-90 | 20 m ¢ i d
OEHLBACH Transmission Shift S-90 - Satellietkabel met hoge afscherming en 24-
karaats verguld F-stekkers. Voor storingsvrije satellietontvangst in HD en UHD.

ArtikelInummer D1C24069

Gewicht 1.53kg

Lengte 340mm
Breedte 295mm
Hoogte 105mm

Productbeschrijving

Oehlbach Transmission Shift S-90 is onze HD-satellietkabel met 90 graden haakse F-connector voor een optimale
beeld- en geluidskwaliteit bij het aansluiten van satellietontvangers, DAB+ radio of zelfs routers zoals de Connect Box
van Unitymedia. Vaak is er achter apparaten weinig ruimte voor een rechte connector of moet de satellietkabel om
optische redenen in een hoek van 90 graden worden weggeleid. Oehlbach heeft voor dergelijke gevallen de haakse F-
connector ontworpen. Oehlbach Transmission Shift S-90 wordt gemonteerd geleverd, met antennekabel. Samen
zorgen de kabel en de Oehlbach F-connector voor een homecinema-aansluitkwaliteit. De hoogwaardige apparatuur
wordt gekenmerkt door een impedantie van 75 ohm, 100 procent contactopperviak en 24-karaats vergulde
connectoren.

Productkenmerken

Productcategorie antennekabel
Afschermingseffectiviteit 120dB

Binnenste geleider materiaal OFC - zuurstofvrij koper

Kenmerken 24kt vergulde contacten, Gemaakt in Duitsland, Duitse technologie
Stekker type 1 Antennes F-connector 90°

Kleur Antraciet

Resolutie 1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz
Signaaltype Audio, Video

Stekker type 2 Antenne F-connector 90°
Afscherming viervoudig

Kwaliteit Excellence

Kabelgeometrie Coaxiale constructie, Ronde
Signaalrichting IN/UIT

Afschermingsconstructie 2 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk
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