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Gegevensblad voor Pure Lock!

Pure Lock!

%

Artikelnummer D1C55063 - b
Gewicht 0.03kg %
Lengte 30mm oS %//

Breedte 170mm

® &
Hoogte 85mm m

Productbeschrijving

HDMI®-aansluitingen hebben het nadeel dat hun stekkers niet beveiligd zijn tegen uitvallen. De stekkers zelf bieden geen
automatische borging en de positie van de stekker in de aansluiting is niet stevig, zodat elke onopzettelijk uitgeoefende trekbelasting er
in het ergste geval voor kan zorgen dat het signaal wordt verbroken. Het gepatenteerde Pure LOCK!-systeem is een universele borging
die op alle in de handel verkrijgbare HDMI®stekkers en -kabels kan worden gebruikt. De Pure LOCK!-borging wordt over de HDMI®-
stekker getrokken, de schroef die zich boven de HDMI®-ingang bevindt, wordt verwijderd en vervolgens in de Pure LOCK!-borging
geschroefd. Signaalonderbrekingen veroorzaakt door stekkers die uit de ingangen glijden, zijn nu verleden tijd.

Productkenmerken

Productcategorie Stekker/connector
Kwaliteit Performance
Materiaal van de behuizing Kunststof behuizing
Kenmerken Duitse technologie
Kleur Transparante
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Meer foto's

Pure Lock!
Kunststoffkappen zur Verriegelung von HOMI®-Steckern inkl. Schrauben
Plastic caps for locking HOMI® plugs incl. screws

HOM Kabel iht i iferutangentaten.
HOM Gabe ot ncloded

Pure Lock!" Kurzanleitung

Stiilpen Sie die ,Pure Lock”
Kunststoffkappe dber das
HDMI Kabel.

Entfemen Sie die eventuell
vorhandene Schraube aus
‘dem Endgerct dber dem
HOMI Anschluss heraus.

5] 6
3
Nun kinnen Sie das HOMI
e Kabel einstecken und
festschrauben.

Pure Lock! Computer/ AV Reciver/ HOMIRack”
fiir HOMI und DisplayPort
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1) Stiilpen Sie die Kunststoffkappe auf den HDMI Stecker*.

2) Schieben Sie das Schraubstiick so hinein, dass die
Schraube in Richtung des Steckerendes schaut.

3) Stecken Sie den HDMI Stecker* in das Endgerat.

4) Ziehen Sie die Schraube fest.

*Info: Auch fiir DisplayPort geeignet!
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Kabe richtm Liferumfong enthalten

DisplayPort kompatibel



