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Silverline SP-25 |4 m

OEHLBACH Silverline SP-25 - Verzilverde stereo luidsprekerkabel 2 x 2,5 mm?, tot
250 W, OFC koper, zeer flexibel. Briljant geluid voor veeleisende.

Artikelnummer D1C335
Gewicht 0.35kg

Productbeschrijving

Uitstekend verwerkte stereoluidsprekerkabel, gewikkeld op een minihaspel. De luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens
tot ca. 250 watt per versterkerkanaal. Het gebruik van verzilverd, zuurstofvrij OFC koper als geleidermateriaal zorgt ervoor dat deze
luidsprekerkabel een extreem helder en natuurlijk geluid heeft. De verzilvering verbetert de weergave van hoge frequenties nog verder.
De kabel is ook opgebouwd uit een groot aantal ultradunne koperen strengen - ongeveer 0,125 mm doorsnede per afzonderlijke
streng. Door deze uitgebreide verwerking wordt een bijzonder hoge geleidbaarheid en flexibiliteit van de hele kabel bereikt.

Productkenmerken

Stekker type 1 open zijde

Stekker type 2 open zijde

Vermogen versterker Aanbevolen tot 250 Watt

Buitenmantelmateriaal Kunststoffen

Kabellengte 4m

Kleur Transparant zilver

Binnenste geleider SPOFC - verzilverd zuurstofvrij koper

materiaal

Signaaltype Audio

Kwaliteit Excellence

Kenmerken Zilvergehalte van 89 / kg, 30 jaar garantie**, Stereo-luidsprekerkabels, Gecertificeerde productie in
Europa

Productcategorie Luidsprekerkabel

Signaalrichting IN/UIT

Kabelgeometrie Ronde

Draaddoorsnede 2 X 2,5 mm?2
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