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Datenblatt zu Transmission Plus S| 1.70 m

Transmission Plus S| 1.70 m 2 g

Artikelnummer D1C2830

Gewicht 0.24kg = =
Lange 40mm
Breite 250mm
Hohe 145mm

§
Produktbeschreibung

Voorgemonteerde digitale satellietkabel voor de overdracht van geluids- en beeldinformatie met hoge resolutie. De binnenader van
deze hoogwaardige verwerkte satellietkabel is gemaakt van OFC (zuurstofvrij koper) en is door de 4-voudige afscherming bijzonder
geschikt voor de overdracht van gevoelige HDTV-signalen!

Produkteigenschaften

Productcategorie antennekabel
Afschermingseffectiviteit 120 dB
Binnenste geleider materiaal OFC - zuurstofvrij koper

Kenmerken 24kt vergulde contacten, Perfecte contactbetrouwbaarheid, 30 jaar garantie**, Duitse technologie
Kenmerkende impedantie 75 Ohm

Capaciteit 52 pF/m

Resolutie 1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz
Stekker type 2 Antenne F

Kwaliteit Performance

Stekker type 1 Antennes F-connector
Signaaltype Audio, Video

Kabellengte 1.70 m

Afscherming viervoudig

Signaalrichting IN/UIT

Kabelgeometrie Ronde

Kleur Wit

Afschermingsconstructie 2 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk
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