
Series 1 X | 1.25 m

Artikelnummer D1C13133

Gewicht 1.7kg

Lengte 70mm

Breedte 320mm

Hoogte 220mm

Productbeschrijving
Bijzonder hoogwaardige analoge audio cinchkabel met gebalanceerde constructie en effectieve drievoudige afscherming voor het
bekabelen van hifi- of home cinema-systemen! Dankzij de gebalanceerde constructie en de binnengeleiders van zeer zuiver,
monokristallijn HPOCC-koper zorgt deze Oehlbach-kabel voor een bijzonder goede ruimtelijkheid en uitstekende dynamiek. Perfecte
contactbetrouwbaarheid en een goed gevoel zijn gegarandeerd dankzij de 24-karaats vergulde contacten. Dankzij de robuuste en
flexibele buitenmantel en de metalen connectoren kan de kabel universeel worden gebruikt en is hij absoluut bestand tegen eventuele
mantelstromen.

Productkenmerken
Kenmerken 24kt vergulde contacten, Perfecte contactbetrouwbaarheid, Gemaakt in Duitsland, symmetrische

assemblage, 30 jaar garantie**

Kleur Blauw

Kenmerkende impedantie 110 Ohm / 1 MHz

Aansluitmateriaal massief metalen verbindingsstuk

Kabellengte 1.25 m

Afscherming driedubbel

Kwaliteit State of the Art

Capaciteit 45 pF/m

Oppervlaktegesteldheid 24-karaats vergulde contacten

Afschermingsconstructie 2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk

Signaaltype Audio

Stekker type 1 XLR

Signaalrichting IN/UIT

Binnenste geleider
materiaal

HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper

Kabelgeometrie Ronde

Stekker type 2 XLR-koppeling

Productcategorie audiokabel
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