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Artikelnummer D1C10804

Gewicht 1.95kg
Lengte 70mm
Breedte 320mm
Hoogte 220mm
Productbeschrijving

Eersteklas getunede en uitstekend verwerkte bi-wiring luidsprekerkabel - volledig gemonteerd met hoogwaardige Oehlbach Fusion
kabelschoenverbindingen. 2 x 2,5 mm?2 verzilverd zuurstofvrij koper (SPC) voor de midden/hoge frequenties en 2 x 4 mm2 zuurstofvrij
koper (OFC) voor de verliesvrije overdracht van de lage tonen. Het reproduceert een indrukwekkend natuurlijk en gedetailleerd
geluidsbeeld. Het gebruik van zeer hoogwaardige materialen voor zowel de geleiders als de isolatie zorgt voor een hoge mate van
flexibiliteit en garandeert een uitstekende, punchy bass met fijn gedefinieerde hoge tonen.

Productkenmerken

Binnenste geleider materiaal OFC - zuurstofvrij koper, SPOFC - verzilverd zuurstofvrij koper
Kenmerken 24kt vergulde contacten, Perfecte contactbetrouwbaarheid, Gemaakt in Duitsland, 30 jaar garantie**
Buitenmantelmateriaal Kunststoffen

Kabellengte 4m

Stekker type 1 2 x kabelschoen

Oppervlaktegesteldheid 24-karaats vergulde contacten

Signaaltype Audio

Kwaliteit Excellence

Stekker type 2 4 x kabelschoen

Productcategorie Luidsprekerkabel

Draaddoorsnede 2x25mm2+2x4,0 mm?2

Signaalrichting IN/UIT

Kleur Blauw/Koper

Kabelgeometrie Ronde

Vermogen versterker Aanbevolen tot 400 Watt
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Meer foto's
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