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Rattle Snake 3 SP-30 | 4 m

Artikelnummer D1C350
Gewicht 0.38kg

Productbeschrijving

Gegevensblad voor Rattle Snake 3 SP-30 |4 m

Nu verkrijgbaar als een praktische mini-spoel. Hoogwaardige en bijzonder flexibele stereo luidsprekerkabel voor het aansluiten van
versterkers of eindversterkers met luidsprekerboxen. De luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogen tot ca. 300 watt per
versterkerkanaal. De kabel bestaat uit drie strengen OFC-koper (zuurstofvrij koper) en drie strengen SPC-koper (verzilverd zuurstofvrij

koper). Deze speciale constructi

e - door het aandeel van verzilverde geleiders - resulteert in een aanzienlijk verbeterde transmissie,

vooral in het hoog/midden bereik! De buitenmantel van deze Oehlbach kabel is gemaakt van een slijtvaste en soepele kunststofmix.

Productkenmerken

Stekker type 1
Stekker type 2
Binnenste geleider materiaal
Kabellengte
Draaddoorsnede
Lay-out

Kwaliteit
Kabelgeometrie
Vermogen versterker
Productcategorie
Kenmerken

Kleur

open zijde

open zijde

OFC - zuurstofvrij koper, SPOFC - verzilverd zuurstofvrij koper
4m

2 x 3,0 mm?2

Minispoel

Excellence

Vlakke, Individueel gestrande strandbundels

Aanbevolen tot 300 Watt

Luidsprekerkabel

Stereo-luidsprekerkabels, Gecertificeerde productie in Europa
Transparante
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Meer foto's
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