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OEHLBACH Hyper Profi Opto - Optische Toslink-kabel met vergulde metalen @ @

stekkers. Nauwkeurige digitale audiotransmissie voor tv, soundbar en AV-receiver. ] *"mg ,
\CH

\ \

Artikelnummer D1C6087

Gewicht 0.55kg
Lengte 320mm
Breedte 220mm
Hoogte 40mm

Productbeschrijving

Eersteklas verwerkte optodigitale audioaansluiting, kant en klaar gemonteerd met twee metalen Toslink stekkers. De innovatieve
constructie van de kabel met ultrasnelle optische vezels bereikt de hoogste lichtsterkte en maakt een datatransmissiesnelheid van 75
Mbps (megabit/seconde) mogelijk. De standaard voor de overdracht van meerkanaals geluidsformaten via optische Toslink interfaces
schrijft alleen een overdrachtssnelheid van 12,8 Mbps voor!

Productkenmerken

Kabellengte 10 m

Geluidsformaat Dolby Digital, LPCM, DTS
Kleur Zwart

Productcategorie Digitale audiokabel
Binnenste geleider materiaal Glasvezelkabel
Kenmerken Perfecte contactbetrouwbaarheid, 30 jaar garantie**, Duitse technologie
Stekker type 2 TOSLINK

Signaaltype Audio

Stekker type 1 TOSLINK

Kwaliteit Excellence
Aansluitmateriaal Metalen connector
Signaalrichting IN/UIT

Kabelgeometrie Ronde
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