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Artikelnummer D1C2701

Gewicht 0.19kg
Lengte 40mm
Breedte 250mm
Hoogte 145mm
Productbeschrijving

Uitstekend verwerkte audio cinch kabel met coaxiale constructie! Deze hoogwaardige AF-kabel wordt vooral gebruikt voor de
bekabeling van hifi- of thuishbioscoopsystemen - bijvoorbeeld voor het aansluiten van een CD-speler op een versterker! Door de
effectieve afscherming is het bijna bestand tegen elke vorm van mantelstromen en interferentie. Als binnengeleider werd zuurstofvrij
koper (OFC) gebruikt, wat resulteerde in een uiterst harmonieuze en transparante geluidskarakteristiek met een goede ruimtelijkheid.
Een perfecte contactbetrouwbaarheid wordt gegarandeerd door 24-karaats vergulde stekkercontacten.

Productkenmerken

Binnenste geleider materiaal OFC - zuurstofvrij koper

Kenmerken 24kt vergulde contacten, Perfecte contactbetrouwbaarheid, 30 jaar garantie**, Duitse technologie
Kleur Blauw

Stekker type 1 2 x Cinch

Kwaliteit Performance

Oppervlaktegesteldheid 24-karaats vergulde contacten
Signaaltype Audio

Afschermingsconstructie 1 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk
Kabellengte 1m

Stekker type 2 2 x Cinch

Signaalrichting IN/UIT

Kabelgeometrie Ronde

Productcategorie audiokabel
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