
HIGH-END KABELSCHOENCONNECTOR
VOOR LUIDSPREKERS

Fusion Lug | 1
Stück
1,5 mm² tot 6,0 mm², 4 stuks

€ 11,49 RRP incl. VAT

Artikelnummer D1C103033

EAN 4003635130339

   

D E S C R I P T I O N

Hoogwaardige kabelschoenconnector voor de montage van de innovatieve Oehlbach FUSION luidsprekerkabel of
vergelijkbare hoogwaardige luidsprekerkabels. De connector zorgt voor een optimale en comfortabele aansluiting van
luidsprekerkabels op luidsprekerboxen en elektronische componenten, zoals AV-receivers of versterkers. Dankzij de
bijzonder innovatieve dubbele schroefverbinding zorgt deze zeer hoogwaardige Oehlbach connector in elke situatie
voor een veilig contact en een uitstekende overdrachtskwaliteit. Met een solide, volledig geïsoleerde behuizing worden
ongewenste kortsluitingen effectief geëlimineerd. De connectorcontacten zijn 24-karaats verguld en de kabeldoorvoer
is geschikt voor kabeldoorsneden tot 6,0 mm². Voor een optimale montage adviseren wij het gebruik van
hoogwaardige adereindhulzen. Voor optimale montage adviseren wij het gebruik van hoogwaardige adereindhulzen.

T E C H N I C A L  D A T A

Gewicht 0.015 kg

Lengte 140 mm

Breedte 100 mm

Hoogte 20 mm

Kleur Goud

Kenmerken 24kt vergulde contacten, Perfecte
contactbetrouwbaarheid, Duitse
technologie

Productcategorie Konfektion

Aansluitmateriaal massief metalen verbindingsstuk

Kwaliteit State of the Art

Stekker type 1 Kabelschoen

Signaaltype Audio

Draaddoorsnede 1,5 mm² tot 6,0 mm²
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O T H E R  V A R I A N T S

VARIANT ARTIKELNUMMER EAN RRP INCL. VAT

Inhoud: 4 Stück D1C3033 4003635030332 € 71,49
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