
Impact Plus M2 | 1 m

Artikelnummer D1C9253

Gewicht 0.11kg

Lengte 250mm

Breedte 145mm

Hoogte 55mm

Productbeschrijving
Hoogwaardige componenten, zoals de binnenste geleider van zuurstofvrij koper en de 3-voudige afscherming, garandeert een
storingsvrije signaaloverdracht tussen twee apparaten met Mini Displayport-verbinding. De zeer flexibele en tegelijkertijd robuuste
kabel in een plastic omhulsel realiseert gegevensoverdrachtsnelheden tot 25,92 GBit/s en een maximale resolutie van 5120 x 2880
pixels. Dankzij de 24-karaats vergulde contacten en een stevige kunststof stekker met metalen mantel biedt de Impact Plus M2 een
perfecte contactbetrouwbaarheid en signaalstabiliteit.

Productkenmerken
Binnenste geleider
materiaal

OFC - zuurstofvrij koper

Kenmerken 24kt vergulde contacten, VESA-standaard, Resolutie tot 5k (5120x2880), Perfecte
contactbetrouwbaarheid, Gegevensoverdracht 25,92 GBit/s / 810 MHz, Ondersteunt HDCP en DPCP,
30 jaar garantie**

Productcategorie Datakabel

Stekker type 2 DisplayPort Mini

Kleur Zwart

Afscherming driedubbel

Oppervlaktegesteldheid 24-karaats vergulde contacten

Afschermingsconstructie 2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk

Signaaltype Gegevens

Kwaliteit Excellence

Kabellengte 1 m

Signaalrichting IN/UIT

Stekker type 1 Minidisplaypoort
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