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OEHLBACH NF 113 DI - Digitale coaxkabel, 75 Ohm, verzilverde OFC-geleider.
Stabiele digitale signaaloverdracht voor Hi-Fi- en thuisbioscoopsystemen.

ArtikelInummer D1C107010

Gewicht 0.518kg
Lengte 320mm
Breedte 220mm
Hoogte 40mm

Productbeschrijving

Uitstekend bewerkte, voorgemonteerde digitaal-elektrische audio cinchkabel voor de bekabeling van hifi- of home
cinema-systemen! Dankzij een constante karakteristieke impedantie van 75 ohm en de hoogwaardige binnengeleider
van verzilverd zuurstofvrij koper (SPOFC) zorgt deze Oehlbach-kabel voor een bijzonder stabiele en natuurgetrouwe
digitale signaaloverdracht. Een 24-karaats vergulde metalen RCA-stekker zorgt voor een perfect contact en een goed
gevoel. Dankzij de robuuste en flexibele buitenmantel kan deze kabel universeel worden gebruikt en garandeert hij
bovendien een lange levensduur.

Productkenmerken

Kabellengte 10m

Kenmerken 24kt vergulde contacten, Perfecte contactbetrouwbaarheid, Gemaakt in Duitsland, 30 jaar
garantie**

Kleur Blauw

Kenmerkende impedantie 75 Ohm
Cinch

Stekker type 1
Binnenste geleider SPOFC - verzilverd zuurstofvrij koper

materiaal

Productcategorie
Kwaliteit
Opperviaktegesteldheid
Signaaltype
Aansluitmateriaal
Stekker type 2
Signaalrichting
Kabelgeometrie

Afscherming

Digitale audiokabel
Performance

24-karaats vergulde contacten
Audio

Metalen connector

Cinch

IN/UIT

Ronde

Meervoudige afscherming
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