
Twin Mix Two M

Artikelnummer D1C1073

Gewicht 0.21kg

Lengte 375mm

Breedte 375mm

Hoogte 200mm

Productbeschrijving
Hoogwaardige en bijzonder flexibele stereoluidsprekerkabel voor het aansluiten van versterkers of vermogensversterkers met
luidsprekerboxen. De luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogen tot ca. 600 Watt per versterkerkerkanaal. De kabel bestaat
uit drie strengen OFC-koper (zuurstofvrij koper) en drie strengen SPOFC-koper (verzilverd zuurstofvrij koper). Deze speciale
constructie zorgt - door het aandeel verzilverde geleiders - voor een duidelijk verbeterde transmissie, vooral in het hoge/midden bereik!
De buitenmantel van deze Oehlbachkabel bestaat uit een slijtvast, glashelder en zeer flexibel kunststofmengsel, zodat hij zeer soepel
en flexibel kan worden gelegd.

Productkenmerken
Vermogen versterker Aanbevolen tot 600 Watt

Binnenste geleider materiaal OFC - zuurstofvrij koper, SPOFC - verzilverd zuurstofvrij koper

Buitenmantelmateriaal Kunststoffen

Draaddoorsnede 2 x 6,0 mm²

Kleur Kristalhelder

Signaaltype Audio

Kwaliteit Excellence

Kabellengte 75 m

Artikel FH Exklusiv Ja

Productcategorie Luidsprekerkabel

Signaalrichting IN/UIT

Kenmerken 30 jaar garantie**, Duitse technologie, Gecertificeerde productie in Europa

Kabelgeometrie Ronde
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