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OEHLBACH Pulse CC - Kabel USB-C® do szybkiego ?adowania i transferu danych.
Kompatybilny ze smartfonami, tabletami i laptopami - wytrzyma?y i niezawodny.

Numer pozycji D1C9367

Waga 0.093kg
D?ugo?? 225mm
Szeroko?? 140mm
Wysoko?? 15mm

Opis produktu

Odkryj nasz USB Pulse CC - optymalny kabel USB TYPE-C®, ktéry przenosi wydajno??, szybko?? i jako??
na nowy poziom. Ten wysokiej jako?ci kabel USB-C do USB-C imponuje nienagann? funkcjonalno?ci? i trwa?
ymi materia?ami.

>
« B?yskawiczna transmisja danych: Dzi?ki doskona?ej pr?dko?ci transmisji do 20 Gb/s (przy 2 mi 3 m)
lub 40 Gb/s (przy 50 cm i 1 m), USB Pulse CC zapewnia ultraszybk? transmisj? danych. Idealny do
wymagaj?cych zada?, takich jak transmisje wideo 8K za po?rednictwem DisplayPort 1.4 alt mode.

« Pot??ny zasilacz: Obs?uguje ultraszybkie ?adowanie z moc? ?adowania do 240 W dzi?ki Power Delivery
3.1 - idealny do smartfondéw, tabletéw, laptopow i innych urz?dze? USB-C.

« Wysokiej jako?ci materia?y dla maksymalnej niezawodno?ci: Wewn?trzny przewodnik wykonany z
miedzi beztlenowej (OFC) gwarantuje bezstratn? transmisj? danych, podczas gdy wytrzyma?y p?aszcz
TPE zapewnia elastyczno?? i trwa?0??.

« Inteligentna komunikacja i bezpiecze?stwo: Umo?liwia precyzyjn? identyfikacj? pr?du, pr?dko?ci
transferu danych i specyfikacji kabla dzi?ki zintegrowanemu uk?adowi eMarker - chroni urz?dzenia przed
przet??eniem i przegrzaniem oraz optymalizuje wydajno?? nowoczesnych urz?dze? USB-C.

« Wielofunkcyjny: Doskonale nadaje si? do zasilania i przesy?ania danych, na przyk?ad w domowym
biurze, a tak?e do szybkiego ?adowania r6?nych urz?dze? ze z??czem USB-C.

Dzi?ki eleganckiemu wzornictwu w kolorze antracytowym i praktycznym d?ugo?ciom, USB Pulse CC jest
idealnym wyborem dla ka?dego, kto wymaga jako?ci i trwa?o?ci.

>

Do?wiadcz idealnego po??czenia - z Oehlbach!
>
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Cechy produktu

Kategoria produktu Kabel USB, Kabel danych

Szybko?? transmisji 40 Gbps

Cechy Obs?uga wideo do 8K, EPR - rozszerzony zakres mocy (48 V/5 A), Chip E-marker dla bezpiecze?stwa
charakterystyczne pod??czonych urz?dze?, Wsteczna kompatybilno?? z USB 3.2 i USB 2.0, Kompatybilno?? z Thunderbolt

31 USB4, 24kt styki poz?acane, Wysokiej jako?ci anodowane aluminium, 30 lat gwarancji**
Max. Ladeleistung 240 W
Materia? przewodnika  OFC - mied? beztlenowa

wewn?trznego

4K/8K 4K, 8K

Kolor Antracyt
Ekranowanie potréjny

Poziom jako?ci Performance
Konstrukcja os?onowa 2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
D?ugo?? kabla 50 cm

Wtyczka typu 1 USB Typu-C

Typ sygna?u Audio, Dane, Wideo
Materia? ??cznika ??cznik metalowy
Wtyczka typu 2 USB typu C
Materia? na pow?oki TPE

zewn?trzne

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE
Geometria kabli Runda
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Wi?cej zdj??

Strona 3



