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OEHLBACH Video Link 40 - 8K Ultra High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 48 Gbit/s. Fur
8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR, eARC, VRR und Dolby Atmos - ideal fir Gaming.

Numer pozycji D1C33105

Waga 0.17kg
D?ugo?? 250mm
Szeroko?? 140mm
Wysoko?? 20mm

Opis produktu

Stworzony dla obrazéw przysz?o7?ci w zapieraj?cej dech w piersiach rozdzielczo?ci 8K przy 60 Hz: Dzi?ki ultra szybkiemu przewodowi
HDMI® Select Video Link z Oehlbach ju? dzi? jeste? gotowy na rozdzielczo?? obrazu 7 680 x 4 320 pikseli - czterokrotnie wy?sz?
rozdzielczo?? z jeszcze wi?ksz? ilo?ci? szczegd?déw i g??bi? ostro?ci ni? ta, do ktorej jeste? przyzwyczajony od 4K - UHD. Ale nawet
bez pasuj?cego ekranu 8K, ten kabel HDMI® firmy Oehlbach wyznacza standardy, ktére robi? wra?enie, na przyk?ad przy 4K przy
cz?stotliwo?ci do 120 Hz. Z wysokiej jako?ci przewodem OFC, potrojnym ekranowaniem, 24-karatowymi, poz?acanymi w ca?0?cCi
metalowymi wtykami i 100-procentow? powierzchni? stykow?, ka?dy kabel Oehlbach Select Video Link zapewnia maksymaln? jako??
obrazu i d?wi?ku - dost?pny réwnie? w r6?nych d?ugo?ciach - zawsze odpowiedni dla Twojego systemu rozrywki domowej.

Strona 1



( o=HLBACH

Cechy produktu

Licencje
Materia?

przewodnika
wewn?trznego

4K/8K
Kategoria produktu

Cechy
charakterystyczne

Funkcje HDMI

Materia? na pow?oki
zewn?trzne

Wtyczka typu 2
Format d?wi?ku
Kolor
Ekranowanie
Rezolucja

Konstrukcja
os?onowa

Szybko?? transmisji
Typ sygna?u
Poziom jako?ci
Artikel FH Exklusiv
D?ugo?? kabla
Kierunek sygna?u
Wtyczka typu 1
Geometria kabli

Arkusz danych dla Video Link | 1 m | Czarny

Ultra High-Speed HDMI, x.v.Color - Dodatkowa przestrze? kolorow, HDMI, Ultra High-Speed HDMI
OFC - mied? beztlenowa

4K - 120Hz, 8K
Kabel HDMI
24kt styki poz?acane, 30 lat gwarancji**, Niemiecka technologia

VRR - zmienna stopa od?wie?ania, QFT - Szybki transport ramowy, Dynamiczny HDR, 21:9 Wsp&?czynnik
proporcji obrazu w kinie, HEC - HDMI z kana?em Ethernet, G??boki kolor 30/36/48-bit, eARC - Enhanced
Audio Return Channel, QMS - Szybkie prze??czanie medioéw, 32 cyfrowe kana?y audio, Tryb
automatycznego niskiego op6?nienia, CEC 2.0, Certyfikat HDMI 2.1, Dolby Vision, Kompresja wideo DSC
1.2, x.v.Color - Dodatkowa przestrze? barw, HDR - obraz o wysokim zakresie dynamiki

Tworzywa sztuczne

HDMI

Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

Czarny

potrojny

1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany

48 Gb/s

Audio, Wideo
Excellence

Ja

Im
WEJ?CIE/WYJ?CIE
HDMI

Runda
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Wi?cej zdj??
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