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Giga Stream | 10 m

OEHLBACH Giga Stream - Kabel sieciowy Hi-End Cat 8.1 do audiophilskiego
streamingu. Pe?ne ekranowanie S/FTP, poz?acany, najwy?sze przesy?y danych - do
sieci.

Numer pozycji D1C19357

Waga 0.57kg
Dtugos¢ 305mm
Szerokos¢ 225mm
Wysokos¢ 50mm

Opis produktu

Wydajny kabel sieciowy do potaczenh Ethernet z predkoscia do 40 GBit/s. Ten kabel sieciowy Cat 8.1 zapewnia szybka
transmisje gier i innych potgczen sieciowych. Oferuje on ponad dwukrotnie wiekszg przepustowos¢ niz poprzednie
generacje kabli. Wystarczy podtgczy¢ urzadzenie i cieszyd sie turbo przesytem danych: Kabel sieciowy Giga Stream
firmy Oehlbach jest w 100% kompatybilny wstecz z innymi urzagdzeniami rozrywkowymi i sieciowymi wyposazonymi w
ztacza RJ-45 i nalezgcymi do kategorii Cat 6, 6A lub 5. Potrdjnie ekranowana skretka ekranowana z miedzi beztlenowej
zawsze zapewnia doskonatg wydajnos¢ kabla Giga Stream. Dzieki ztgczom pokrytym 24-karatowym ztotem, Giga
Stream charakteryzuje sie wykofhczonym wygladem i 100% niezawodnoscig stykow.
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Cechy produktu

Materiat przewodnika OFC - mied? beztlenowa

wewnetrznego

Dtugos¢ kabla 10m

Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, Po??czenie sieciowe, 100% niezawodno?ci kontaktu, 30 lat gwarancji**,
Niemiecka technologia, 100% kompatybilny w d6?, Kabel CAT 8.1

Wtyczka typu 2 RJ45

Specyfikacja kabla 40GBase-T, RJ45 - para skr?cona, Twistet Para, 1000Base-T, 10Base-T, 25GBase-T,
10GBase-T, 100Base-T

Kategoria produktu Kabel danych

Kolor Czarny

Ekranowanie potrojny

Poziom jakosci Performance

Typ sygnatu Audio, Dane, Wideo

Wtyczka typu 1 RJ-45

Materiat na powtoki TPE

zewnetrzne

Kierunek sygnatu WEJ?CIE/WYJ?CIE

Konstrukcja ostonowa 1 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany

Geometria kabli Runda
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Wiecej zdjec
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