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Arkusz danych dla Sub Link | 7.50 m | Czarny

Sub Link | 7.50 m | Czarny

Numer pozycji D1C33163
Waga 0.425kg

Opis produktu

Za pomoc? kabla Oehlbach Select Sub Link Twoj aktywny subwoofer uzyska optymalne po??czenie z Twoim kinem domowym lub
domow? rozrywk?. Dost?pny jest w ré6?nych d?ugo?ciach i mo?e by? u?ywany w samochodzie do po??czenia z rolkami basowymi lub
wzmacniaczami mocy. Dla wszystkich przypadkéw opracowali?my wewn?trzny przewodnik z miedzi beztlenowej o szczegodlnie
szerokim przekroju poprzecznym, ktéry zosta? specjalnie zaprojektowany dla optymalnej transmisji niskich cz?stotliwo?ci basowych.
S?ycha? tu pot??ny, precyzyjny bas, na ktory, dzi?ki skutecznemu ekranowaniu, nie mog? mie? wp?ywu zewn?trzne zak?6cenia
sygna?u. Niemniej jednak, ten masywny, wytrzyma?y kabel pozostaje bardzo elastyczny i mo?e by? uk?adany réwnie elastycznie. 24-
karatowe z?ocone z??cza RCA o 100-procentowej powierzchni styku zapewniaj? rownie? w?a?ciwe wyko?czenie dla optymalnej
jako?ci basu i d?wi?ku.

Cechy produktu

Materia? przewodnika wewn?trznego OFC - mied? beztlenowa

Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, 30 lat gwarancji**, Niemiecka technologia

Wtyczka typu 1 Cinch

Kolor Czarny
Konstrukcja os?onowa 1 x oplot miedziany
Typ sygna?u Audio

D?ugo?? kabla 7.50 m

Poziom jako?ci Excellence

Materia? ??cznika
Artikel FH Exklusiv
Wtyczka typu 2
Kierunek sygna?u
Geometria kabli
Kategoria produktu

??cznik metalowy
Ja

Cinch
WEJ?CIE/WYJ?CIE
Runda

kabel audio

Strona 1



@
—
6 D=HLBA:H Arkusz danych dla Sub Link | 7.50 m | Czarny

Wi?cej zdj??

Strona 2



