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OEHLBACH Transmission Shift S-90 - Kabel satelitarny z wysokim ekranowaniem i
poz?acany 24-karatowym z?otem z??czami F. Do wolnego od zak?6ce? odbioru.

Numer pozycji D1C24069

Waga 1.53kg
Diugosé 340mm
Szerokos¢ 295mm
Wysokos¢ 105mm

Opis produktu

Oehlbach Transmission Shift S-90 to nasz kabel satelitarny HD ze ztgczem F pod katem 90 stopni, zapewniajacy
optymalng jakos$¢ obrazu i dzwieku przy podtgczaniu odbiornikéw satelitarnych, radia DAB+, a nawet routeréw, takich
jak Connect Box firmy Unitymedia. Czesto za urzadzeniami jest mato miejsca na proste ztgcze lub ze wzgleddédw
optycznych kabel satelitarny musi by¢ poprowadzony pod katem 90 stopni. Dla takich przypadkéw firma Oehlbach
zaprojektowata ztgcze F pod katem prostym. Oehlbach Transmission Shift S-90 dostarczany jest w stanie
zmontowanym z kablem antenowym. Kabel i wtyk F firmy Oehlbach tworzag razem potaczenie o jakosci kina
domowego. Wysokiej jakosSci sprzet charakteryzuje sie 75-omowa impedancja, 100-procentowa powierzchnig styku
oraz ztaczami pokrytymi 24-karatowym ztotem.

Cechy produktu

Kategoria produktu kabel antenowy
Skuteczno$¢ ekranowania 120 dB

Materiat przewodnika wewnetrznego OFC - mied? beztlenowa

Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, Made in Germany, Niemiecka technologia
Wtyczka typu 1 Anteny Z??cze F 90°

Kolor Antracyt

Rezolucja 1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz

Typ sygnatu Audio, Wideo

Wtyczka typu 2 Antena F z??cze 90°

Ekranowanie poczwoérnie

Poziom jakosci Excellence

Geometria kabli Konstrukcja wsp6?osiowa, Runda
Kierunek sygnatu WEJ?CIE/WYJ?CIE

Konstrukcja ostonowa 2 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany
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Wiecej zdjec
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