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Transmission Edge | 75 cm

OEHLBACH Transmission Edge - Wysokiej jako?ci kabel antenowy koncentryczny z
wysokim ekranowaniem dla bezzak?6ceniowego odbioru TV. Do DVB-T2, telewizji.
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Numer pozycji D1C2850

Waga 0.156kg
Dtugos¢ 250mm
Szerokos¢ 145mm
Wysokos¢ 55mm

Opis produktu

Kabel antenowy Transmission Edge High Performance gwarantuje absolutnie bezbtedng transmisje sygnatu i
doskonata niezawodno$¢ styku. Zyta wewnetrzna OFC posiada w sumie 4-krotne ekranowanie z podwdéjnym oplotem
aluminiowym i miedzianym, co odpowiada skutecznosci ekranowania 120 dB. W potaczeniu z praktycznymi,
ekranowanymi ztgczami 75 Ohm pod katem 90° i poztacanymi stykami, Transmission Edge oferuje maksymalng
stabilnos¢ sygnatu i wysokg elastycznosé.
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Cechy produktu

Kategoria produktu kabel antenowy
Skutecznos$¢ ekranowania 120 dB

Materiat przewodnika wewnetrznego OFC - mied? beztlenowa

Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, Doskona?a niezawodno?? kontaktu, 30 lat gwarancji**
Charakterystyczna impedancja 75 Ohm

Dtugos¢ kabla 75 cm

Zdolnos$¢ produkcyjna 52 pF/m

Wtyczka typu 1 Samiec anteny

Rezolucja 1080p Full HD

Poziom jakosci Performance

Stan powierzchni Styki 24-karatowe poz?acane

Typ sygnatu Audio, Wideo

Ekranowanie poczwoérnie

Wtyczka typu 2 Samica anteny

Kierunek sygnatu WEJ?CIE/WYJ?CIE

Geometria kabli Runda

Kolor Bia?y

Konstrukcja ostonowa 2 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany
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Wiecej zdjec
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