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WYSOKIE)J] KLASY KABEL SIECIOWY DO
TRANSMIS)JI STRUMIENIOWE) CAT 8.1

Stream Primus |
0.25 m

29; 99 € RRP incl. VAT

Numer pozycji D1C13350

EAN 4003635133507

[e] NETWORK 0
VIDEOSTREAMING CONNECTION | AUDIOSTREAMING
EERE X o
SHIELDING COPPER

30YEAR GERMAN CAT 8.1 MAX. RJ-45
TECHNOLOGY CABLE 40GBase-T T e

DESCRIPTION

Najnowoczesniejszy kabel sieciowy dla najwyzszych wymagan w grach, streamingu audio lub wideo, podtgczenia
wysokiej jakosci odtwarzaczy sieciowych HiFi, systemdw NAS i wielu innych. Przewdéd sieciowy Cat 8.1 firmy Oehlbach
w elastycznej powtoce z tkaniny jest najwyzszej klasy. Wewnatrz znajdujg sie przewodniki wykonane z posrebrzanej
miedzi beztlenowej (SPOFC), zapewniajace audiofilskg przyjemnos¢ z uzytkowania. Dzieki potréjnemu ekranowaniu,
skrecone pary przewoddéw sg optymalnie chronione przed niepozadanymi sygnatami i zakiéceniami. Poztacane 24
karatowym ztotem styki wtyczki dodatkowo zapewniajg 100% pewnos¢ kontaktu. Ten kabel jest gotowy do 40-GBit
Ethernet i otwiera droge dla najwyzszych wymagan w zakresie strumieniowania audio i wideo, jak réwniez
maksymalnej wydajnosci w sektorze gier. Wreszcie, ztgcza RJ-45 zapewniajg petng zgodnos¢ wsteczng z innymi
komponentami Cat 6, 6A i 5.
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TECHNICAL DATA

Waga
Dtugosé
Szerokos¢
Wysokos¢

Cechy

charakterystyczne

Wtyczka typu 2

Specyfikacja kabla

Kategoria produktu

Ekranowanie

OTHER VARIANTS

VARIANT
Dtugosé: 0.50 m
Dtugosé: 1 m
Dtugosé: 2 m
Dtugosé: 3 m
Dtugos¢: 5 m
Dtugosé: 7.50 m
Dtugosé: 10 m

Dtugosé: 15 m

Oehlbach Kabel GmbH

Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

0.1 kg
225 mm
140 mm
20 mm

Transmisja strumieniowa wideo,
24kt styki poztacane, Potgczenie
sieciowe, Strumieniowa transmisja
dzwieku, 100% niezawodnosci
kontaktu, 30 lat gwarancji**,
Niemiecka technologia, 100%
kompatybilny w dét, Kabel CAT 8.1

RJ45

40GBase-T, RJ45 - para skrecona,
Twistet Para, 1000Base-T, 10Base-
T, 25GBase-T, 10GBase-T,
100Base-T

Kabel danych

potréjny

NUMER POZY(C]JI

D1C13351
D1C13352
D1C13353
D1C13354
D1C13355
D1C13356
D1C13357

D1C13358

Dtugos¢ kabla 25 cm

Materiat

przewodnika posrebrzana

wewnetrznego
Poziom jakosci
Typ sygnatu

Wtyczka typu 1 RJ-45
Kierunek sygnatu

Konstrukcja

ostonowa miedziany

Geometria kabli Runda

Kolor Czarny/z6tty

EAN

4003635133514
4003635133521
4003635133538
4003635133545
4003635133552
4003635133569
4003635133576

4003635133583

Tel. +49 2234 9374 370

info@oehlbach.de - oehlbach.com

State of the Art

Audio, Dane, Wideo

WEJSCIE/WYJSCIE

SPOFC - miedz beztlenowa

1 x folia aluminiowa + 2 x oplot

RRP INCL. VAT

32,99 €

37,99 €

44,99 €

54,99 €

69,99 €

99,00 €

119,00 €

169,00 €
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GALLERY

STREAMING
VIDEO
©3X SHIELDING
SPOFC - .

CAT 8.1 CABLE

Oehlbach Kabel GmbH Tel. +49 2234 9374 370
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany info@oehlbach.de - oehlbach.com

7,5 mm

Iy

—115m™ “

$ o=HLBACH

HIGH END STREAMING &
NETZWERK KABEL CAT 8.1
STREAM PRIMUS

-—
©3X SHIELDING
SPOFC
CAT 8.1 CABLE
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