Datenblatt zu NF 214 Sub | Czerwony | 5 m

NF 214 Sub | Czerwony | 5 m 3 @

Artikelnummer D1C2055

Gewicht 0.8kg

Lange 70mm

Breite 320mm

Hohe 220mm
Produktbeschreibung
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Doskonale przetworzony, wst?pnie zmontowany kabel subwoofera do pod??czenia aktywnych subwooferéw do systemu kina
domowego! Idealny do pod??czenia aktywnego subwoofera do amplitunera AV. Ze wzgl?du na du?y przekrdj ?y?y wewn?trznej i
konstrukcj? koncentryczn?, ten kabel Oehlbach nadaje si? szczegdlnie do transmisji niskich cz?stotliwo?ci. Dodatkowo, wewn?trzny
przewodnik wykonany z posrebrzanej, beztlenowej miedzi SPOFC gwarantuje absolutnie precyzyjne i mocne odtwarzanie basu.
Efektywne ekranowanie z wielokrotnym oplotem miedzianym eliminuje wszelkie zak?6cenia sygna?u i zapewnia doskona?? jako??
transmisji. 24-karatowa, poz?acana metalowa wtyczka RCA zapewnia doskona?? niezawodno?? styku i dobre w?a?ciwo?ci dotykowe.

Produkteigenschaften

Cechy charakterystyczne

Wtyczka typu 1
Konstrukcja os?onowa
Kolor

Materia? przewodnika
wewn?trznego

Typ sygna?u
Poziom jako?ci
D?ugo?? kabla
Materia? ??cznika
Wtyczka typu 2
Kierunek sygna?u
Geometria kabli
Ekranowanie
Kategoria produktu

24kt styki poz?acane, Bardzo du?y wewn?trzny przekréj ?y?y 2,5 mmz2, Made in Germany, 30
lat gwarancji**

Cinch

2 x oplot miedziany

Bordeaux

SPOFC - mied? beztlenowa posrebrzana

Audio

Excellence

5m

??cznik metalowy

Cinch
WEJ?CIE/WYJ?CIE
Runda

Wielokrotne ekranowanie
kabel audio
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Weitere Bilder
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