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Arkusz danych dla Transmission Ultra S | 10 m

Transmission Ultra S | 10 m

OEHLBACH Transmission Ultra S - Kabel satelitarny z wysokim ekranowaniem i
poz?acany 24-karatowym z?otem z??czami F. Do wolnego od zak?6ce? odbioru.

Numer pozycji D1C22625

Waga 1.28kg
Dtugos¢ 320mm
Szerokos¢ 220mm
Wysokos¢ 70mm

Opis produktu

Cyfrowy kabel satelitarny wysokiej klasy do transmisji informacji o dzwieku i obrazie w wysokiej rozdzielczosci. Dzieki
zastosowaniu bardzo kompaktowego filtra pradu w ostonie, zaktécenia zewnetrzne nie maja szans. Wewnetrzna zyta
tego 5-gwiazdkowego kabla satelitarnego jest wykonana z beztlenowej miedzi HPOCC® o wysokiej czystosci i dzieki
wyjatkowemu pieciokrotnemu ekranowaniu zapewnia prawie doskonata i bezstratng transmisje sygnatu. Ekranowane,
catkowicie metalowe ztgcze zapewnia wyjgtkowo stabilng transmisje bardzo czutych sygnatéw HDTV, szczegdlnie przy
krytycznych przejsciach materiatowych.
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Cechy produktu

Kategoria produktu
Skutecznosc¢ ekranowania
Dtugos¢ kabla

Cechy charakterystyczne

Charakterystyczna impedancja
Zdolnos¢ produkcyjna
Kolor

Materiat tacznika
Rezolucja
Ekranowanie
Wtyczka typu 2
Poziom jakosci
Wtyczka typu 1

Typ sygnatu

Kierunek sygnatu

Materiat przewodnika
wewnetrznego

Geometria kabli

kabel antenowy
125 dB
10 m

Arkusz danych dla Transmission Ultra S | 10 m

24kt styki poz?acane, Doskona?a niezawodno?? kontaktu, 30 lat gwarancji**,
Niemiecka technologia

75 Ohm
52 pF/m
Black/Grey

z?7?cze z litego metalu

1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz

5-krotny

Antena F

State of the Art
Anteny Z??cze F

Audio, Wideo

WEJ?CIE/WYJ?CIE

HPOCC® - monokrystaliczna mied? beztlenowa

Runda
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