
Antenna Link F | 1 m

OEHLBACH Antenna Link F - Kabel satelitarny z wysokim ekranowaniem i poz?acany
24-karatowym z?otem z??czami F. Do wolnego od zak?óce? odbioru satelitarnego
HD.

Numer pozycji D1C33120

Waga 0.159kg

Opis produktu
Za pomocą tego kabla Oehlbach Select Antenna Link F uzyskasz po prostu lepszą jakość obrazu i dźwięku dla telewizji
satelitarnej, niektórych połączeń kablowych lub Twojego routera internetowego. Wielokrotne ekranowanie z folii
aluminiowej i oplotu miedzianego wokół wysokiej jakości przewodnika OFC niezawodnie chroni Twoją rozrywkę przed
wszelkimi wpływami zewnętrznymi, zakłóceniami i zanieczyszczeniami sygnału. Na jego końcach kabel ten znajduje
bezpieczne i szybkie połączenie z dwoma wtykami F w znanej jakości Oehlbach. 24-karatowy, pozłacany, lity metal o
100-procentowej powierzchni stykowej sprawia, że kabel Oehlbach Select Antenna Link F to optymalne wykończenie
dla najlepszych doznań rozrywkowych w Twoim domu.
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Cechy produktu
Kategoria produktu kabel antenowy

Skuteczność ekranowania 120 dB

Materiał przewodnika
wewnętrznego

OFC - mied? beztlenowa

Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, 100% niezawodno?ci kontaktu, 30 lat gwarancji**, Niemiecka
technologia

Charakterystyczna impedancja 75 Ohm

Wtyczka typu 2 Antena F

Wtyczka typu 1 Anteny Z??cze F

Typ sygnału Audio, Wideo

Poziom jakości Excellence

Konstrukcja osłonowa 1 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany

Materiał łącznika ??cznik metalowy

Artikel FH Exklusiv Ja

Długość kabla 1 m

Kierunek sygnału WEJ?CIE/WYJ?CIE

Geometria kabli Runda

Ekranowanie Wielokrotne ekranowanie

Kolor Bia?y
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Więcej zdjęć
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