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Arkusz danych dla Series 1 X | 50 cm

Series 1 X | 50 cm

Numer pozycji D1C13130

Waga 0.45kg
D?ugo?? 70mm
Szeroko?? 320mm

Wysoko?? 220mm

Opis produktu

Szczegolnie wysokiej jako?ci analogowy kabel audio cinch o zbalansowanej konstrukcji i skutecznym potréjnym ekranowaniu do
okablowania systemoéw hi-fi lub kina domowego! Dzi?ki zbalansowanej konstrukcji i wewn?trznym przewodnikom wykonanym z
wysokiej czysto?ci, monokrystalicznej miedzi HPOCC, ten kabel Oehlbach zapewnia szczegdlnie dobr? przestrzenno?? i wyj?tkow?
dynamik?. Doskona?a niezawodno?? stykow i dobre wyczucie s? gwarantowane dzi?ki stykom pokrytym 24-karatowym z?otem. Dzi?ki
wytrzyma?ej i elastycznej pow?oce zewn?trznej oraz metalowym z??czom, kabel mo?e by? stosowany uniwersalnie i jest ca?kowicie
odporny na wszelkie pr?dy os?onowe.

Cechy produktu

Cechy charakterystyczne

Kolor

Charakterystyczna impedancja

Materia? ??cznika
Ekranowanie

Poziom jako?ci
Zdolno?? produkcyjna
Stan powierzchni
Konstrukcja os?onowa
D?ugo?? kabla

Typ sygna?u

Wtyczka typu 1
Kierunek sygna?u

Materia? przewodnika
wewn?trznego

Geometria kabli
Wtyczka typu 2
Kategoria produktu

24kt styki poz?acane, Doskona?a niezawodno?? kontaktu, Made in Germany, monta?

symetryczny, 30 lat gwarancji**

Niebieski

110 Ohm /1 MHz

z?7?cze z litego metalu

potréjny

State of the Art

45 pF/m

Styki 24-karatowe poz?acane

2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany
50 cm

Audio

XLR

WEJ?CIE/WYJ?CIE

HPOCC® - monokrystaliczna mied? beztlenowa

Runda
XLR-coupler
kabel audio
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Wi?cej zdj??
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