
Transform Dual-Plug | 5 m

OEHLBACH Transform Dual-Plug - Zestaw kabli g?o?nikowych zmontowanych z wtyk
bananowyami poz?acany 24-karatowym z?otem. Gotowy do u?ycia w systemach Hi-
Fi i.

Numer pozycji D1C10842

Waga 1.19kg

Długość 320mm

Szerokość 220mm

Wysokość 70mm

Opis produktu
Jeden kabel - Cztery połączenia - Nieskończone możliwości Nasz nowy kabel głośnikowy Transform Dual-Plug to
przełomowy produkt dla Twojej domowej rozrywki. Dwie żyły kabla, każda składająca się z czterech indywidualnie
skręcanych i izolowanych splotów OFC, tworzą wewnętrzną pracę nowego kabla Excellence. Od zewnątrz chroni je
wysokiej jakości materiałowy płaszcz w eleganckim wzorze. OFC to miedź beztlenowa o wysokiej czystości, która
dzięki doskonałej przewodności elektrycznej i szczególnie niskiej rezystancji doskonale nadaje się jako materiał na
przewodnik wewnętrzny. Na obu końcach kabla znajdują się dwa gwinty śrubowe, które można indywidualnie
dopasować za pomocą dostarczonych adapterów (w sumie 8x wtyków bananowych i 8x końcówek kablowych).
Zarówno gwinty śrubowe, jak i adaptery są pokryte 24 ct złotem, aby zapewnić maksymalną niezawodność kontaktu.
Przyczynia się do tego również solidna metalowa wtyczka adapterów. Dzięki możliwości wyboru pomiędzy wtykami
bananowymi a końcówkami kablowymi na obu końcach, dzięki Transform Dual-Plug osiągamy niezrównany wymiar
wolności w domowej rozrywce.
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Cechy produktu
Moc wzmacniacza Zalecana moc do 600 W

Materiał przewodnika wewnętrznego OFC - mied? beztlenowa

Kolor Czarny

Przekrój poprzeczny kabla 2 x 6,0 mm²

Wtyczka typu 2 2 x ko?cówka kablowa, 2 x wtyk bananowy

Wtyczka typu 1 2 x ko?cówka kablowa, 2 x wtyk bananowy

Typ sygnału Audio

Materiał łącznika Poz?acana wtyczka wtykowa, ??cznik metalowy

Poziom jakości Excellence

Geometria kabli Flat

Kategoria produktu Kabel g?o?nikowy

Kierunek sygnału WEJ?CIE/WYJ?CIE

Cechy charakterystyczne Kable g?o?nikowe stereo, Niemiecka technologia
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Więcej zdjęć
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