
Evolution CC | 3 m

OEHLBACH Evolution CC - Kabel USB-C® do szybkiego ?adowania i transferu
danych. Kompatybilny ze smartfonami, tabletami i laptopami - wytrzyma?y i
niezawodny.

Numer pozycji D1C9433

Waga 0.292kg

Długość 250mm

Szerokość 145mm

Wysokość 40mm

Opis produktu
Dzięki stykom pokrytym 24-karatowym złotem, kabel Oehlbach USB Evolution jest absolutną gwarancją doskonałego
zabezpieczenia styków i niezawodnego połączenia. Podwójne ekranowanie całkowicie eliminuje wszelkie zakłócenia, a
solidna metalowa wtyczka zapewnia pewny chwyt. Dzięki materiałowi SPOFC (posrebrzana miedź beztlenowa) możliwa
jest bezstratna transmisja sygnału. Kabel charakteryzuje się również wysoką elastycznością, dzięki czemu jest
dostępny w różnych długościach i z różnymi wariantami złączy. Dzięki szybkości przesyłania danych do 20 Gb/s i
pojemności ładowania do 60 W, kabel Oehlbach USB Evolution spełnia wymagania najnowszej technologii. Niezależnie
od tego, czy podłączasz urządzenia peryferyjne, czy ładujesz mobilne urządzenia końcowe, kabel ten gwarantuje
niezawodne i stabilne połączenie. Nasze inteligentne gniazdo połączeniowe ułatwia podłączenie kabla do telefonu
komórkowego z etui ochronnym.
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Cechy produktu
Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, Bez PCW, Doskona?a niezawodno?? kontaktu, bezstratne przesy?

anie sygna?u, 30 lat gwarancji**

Kategoria produktu Kabel danych

Szybkość transmisji 20 Gbps

Materiał przewodnika
wewnętrznego

SPOFC - mied? beztlenowa posrebrzana

Stan powierzchni Styki 24-karatowe poz?acane

Wtyczka typu 1 USB Typu-C

Typ sygnału Dane

Poziom jakości Excellence

Długość kabla 3 m

Konstrukcja osłonowa 1 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany

Materiał łącznika ??cznik metalowy

Wtyczka typu 2 USB typu C

Kolor Czerwony

Kierunek sygnału WEJ?CIE/WYJ?CIE

Geometria kabli Runda

Ekranowanie Wielokrotne ekranowanie

Licencje SuperSpeed+ USB 20Gbs
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Więcej zdjęć
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