
Twin Mix One B | 4 m

Artikelnummer D1C10718

Gewicht 1.02kg

Länge 70mm

Breite 320mm

Höhe 220mm

Produktbeschreibung
Doskonale dostrojony kabel g?o?nikowy stereo do po??czenia pomi?dzy amplitunerem AV lub wzmacniaczem a obudowami
g?o?nikowymi. Kabel jest wst?pnie zmontowany z wtykami bananowymi Oehlbach Solution w celu zapewnienia wygodnego
po??czenia i stabilnej jako?ci transmisji. Kabel g?o?nikowy jest przystosowany do zasilania wzmacniacza o mocy do ok. 300 W na
kana? wzmacniacza. Kabel sk?ada si? z trzech ?y? z miedzi OFC (mied? beztlenowa) i trzech ?y? z miedzi SPOFC (mied?
beztlenowa posrebrzana). Ta specjalna konstrukcja zapewnia - dzi?ki proporcjom posrebrzanych przewodników - znacznie lepsz?
transmisj?, szczególnie w wysokim/?rednim zakresie! Pow?oka zewn?trzna tego kabla Oehlbach sk?ada si? z wytrzyma?ej,
krystalicznie czystej i bardzo elastycznej mieszanki tworzyw sztucznych, dzi?ki czemu mo?na go uk?ada? bardzo g?adko i elastycznie.

Produkteigenschaften
Materia? przewodnika wewn?trznego OFC - mied? beztlenowa, SPOFC - mied? beztlenowa posrebrzana

Materia? na pow?oki zewn?trzne Tworzywa sztuczne

D?ugo?? kabla 4 m

Przekrój poprzeczny kabla 2 x 3,0 mm²

Kolor Krystalicznie czysty

Stan powierzchni Styki 24-karatowe poz?acane

Wtyczka typu 1 2 x wtyk bananowy

Typ sygna?u Audio

Poziom jako?ci Excellence

Wtyczka typu 2 2 x wtyk bananowy

Materia? ??cznika ??cznik metalowy

Moc wzmacniacza Zalecana moc do 300 W

Kategoria produktu Kabel g?o?nikowy

Cechy charakterystyczne Made in Germany, 30 lat gwarancji**

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE

Geometria kabli Runda
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