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WZMACNIACZ SYGNALU DLA HDMI®

UHD Repeater
49;99 € RRP incl. VAT

Numer pozycji D1C6046
EAN 4003635060469

18 Gbps DOLBY
4K-3D M 600 111 VISION

GERMAN 21:9 DEEP 32 CHANNEL
14K

DESCRIPTION

Dzieki niezwykle wysokiej rozdzielczosci 3 840 x 2 160 pikseli tresci Ultra HD/4K i zwigzanej z tym duzej ilosSci danych,
wymagania dotyczace transmisji sygnatu réwniez rosng. Zwtaszcza gdy trzeba pokona¢ duze odlegtosci, nawet
wysokiej jakosci kable nie wystarcza juz do przestania sygnatu AV do telewizora lub projektora bez btedéw. W tym
przypadku warto zainwestowac w repeater. Jest to kompaktowy adapter, ktéry wzmacnia sygnaty cyfrowe z
odtwarzacza, np. odtwarzacza Blu-ray Ultra HD, nowoczesnej konsoli do gier lub komputera o duzej mocy, do
urzadzenia do odtwarzania obrazéw. Repeater UHD Oehlbach podtgcza sie po prostu miedzy oba kable. Do tego celu
dostepne sg dwa 24-karatowe ztocone ztgcza HDMI 2.0. Adapter, ktéry wazy zaledwie 27 g, znajduje sie w wyttaczanej
obudowie aluminiowej w kolorze kobaltowym, dzieki czemu jest doskonale ekranowany. Wbudowana jest réwniez
niebieska funkcjonalna dioda LED, a zasilacz jest dostarczany przez podtgczony odtwarzacz. Repeater UHD Oehlbach
obstuguje sygnaty 4K/Ultra HD z predkoscig do 60 klatek na sekunde przy petnej rozdzielczosci koloréw YUV 4:4:4.
Kable o dtugosci do 25 metréw moga by¢ realizowane w potaczeniu z kablami wysokiej jakosci (np. Oehlbach XXL Carb
15m + 10m lub Oehlbach Black Magic 10 m + 5 m).
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TECHNICAL DATA

Waga 0.1 kg
Dtugosé 170 mm
Szerokos¢ 85 mm
Wysokos¢ 30 mm

Norma transmisji Ultra High Speed HDMI

Cechy 24kt styki poztacane, Niemiecka

charakterystyczne technologia

Format dZwieku DTS-HD Master Audio, Dolby True
HD, Dolby Digital, DTS:X, Dolby
TrueHD, Dolby Digital 5.1, DTS HD,
Dolby Digital EX, 5.1 DTS HD,
Dolby Digital Plus, DTS-HD Audio
wysokiej rozdzielczosci, Dolby

Atmos

Funkcje HDMI
w kinie, Gteboki kolor 30/36/48-bit,
32 cyfrowe kanaty audio,
Automatyczne sterowanie A/V
HDMI CEC, Telewizor 3D w
rozdzielczosci 4 K, Szybkos¢
transmisji danych 18 GBit/s, Dolby
Vision, HDR - obraz o wysokim

zakresie dynamiki

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany

21:9 Wspédtczynnik proporcji obrazu

Materiat

mieszkaniowy
Poziom jakosci
Kategoria produktu
Wtyczka typu 2
Kolor

Rezolucja

Wtyczka typu 1

Tel. +49 2234 9374 370

info@oehlbach.de - oehlbach.com

solidna metalowa obudowa

Performance
Elektronika
Gniazdo HDMI
Kobaltowy btekit
4K UHD 50/60 Hz

Gniazdo HDMI
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