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OEHLBACH Transmission Shift Max - Wysokiej jako?ci kabel antenowy
koncentryczny z wysokim ekranowaniem dla bezzak?óceniowego odbioru TV. Do
DVB-T2, telewizji.

Numer pozycji D1C4407

Waga 0.01kg

D?ugo?? 100mm

Szeroko?? 25mm

Wysoko?? 25mm

Opis produktu
Kabel antenowy Oehlbach Transmission Shift Max to bardzo elastyczny kabel antenowy do ?atwej instalacji dla najró?niejszych po??
cze? telewizji (kablowej + satelitarnej), internetu lub radia (FM / DAB+). Zastosowano w nim przewodnik wykonany z czystej w
99,99999 procentach miedzi N5, którego transmisje s? niezawodnie chronione przed zak?óceniami dzi?ki poczwórnemu ekranowaniu.
Precyzyjnie spieniony dielektryk zapewnia dok?adny odst?p pomi?dzy przewodnikiem a ekranem na ca?ej d?ugo?ci. Aluminiowo-
miedziana os?ona o t?umieniu 120 dB le?y tutaj z kilkukrotnym przesuni?ciem nad przewodem w celu zapewnienia optymalnej
ochrony. Wraz z dopasowanymi, dost?pnymi oddzielnie wtyczkami antenowymi Transmission Shift, te kable antenowe firmy Oehlbach
tworz? optymalne po??czenia w Twoim systemie rozrywki domowej. Kabel antenowy Oehlbach Transmission Shift Max to uniwersalne
po??czenie dla ka?dego kina domowego. Cyfrowa telewizja antenowa DVB-T2, telewizja satelitarna z DVB-S i DVB-S2, radio FM/FM i
DAB+ lub pod??czenie szeregu routerów do kablowych po??cze? internetowych: kable antenowe Transmission Shift Max zapewniaj?
wsz?dzie optymaln? jako?? transmisji i najdoskonalsz? rozrywk? z pierwszorz?dnym obrazem i d?wi?kiem. Wystarczy szybko za?o?y?
pasuj?ce wtyki antenowe Transmission Shift - dost?pne osobno w wersji prostej lub jako wtyki k?towe - i Twój wysokiej klasy kabel
antenowy firmy Oehlbach jest gotowy. W celu uzyskania akcentów wizualnych lub lepszego rozró?nienia, kable antenowe
Transmission Shift Max s? dost?pne w trzech kolorach: antracytowym, ciemnoczerwonym lub bia?ym, a dla dealerów równie? w rolce
o d?ugo?ci 250 metrów.

Cechy produktu
Kategoria produktu kabel antenowy

Skuteczno?? ekranowania 120 dB

Materia? przewodnika wewn?trznego OFC - mied? beztlenowa

Charakterystyczna impedancja 75 Ohm

Cechy charakterystyczne &gt;120 dB Ekranowanie, 30 lat gwarancji**

Typ sygna?u Audio, Wideo

Ekranowanie poczwórnie

Poziom jako?ci Excellence

D?ugo?? kabla 250 m

Artikel FH Exklusiv Ja

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE

Geometria kabli Runda

Kolor Bia?y
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