( o=HLBACH

Arkusz danych dla Transmission Plus S| 75 cm

Transmission Plus S | 75 cm g &

Numer pozycji D1C2836

Waga 0.16kg
D?ugo?? 40mm
Szeroko?? 250mm

Wysoko?? 145mm

Opis produktu

g

Wst?pnie zmontowany cyfrowy kabel satelitarny do transmisji informacji d?wi?kowych i obrazowych o wysokiej rozdzielczo?ci.
Wewn?trzna ?y?a tego wysokiej jako?ci przetworzonego kabla satelitarnego jest wykonana z OFC (mied? beztlenowa) i dzi?ki 4-
krotnemu ekranowaniu szczegolnie nadaje si? do transmisji wra?liwych sygna?6w HDTV!

Cechy produktu

Kategoria produktu

Skuteczno?? ekranowania

Materia? przewodnika
wewn?trznego

Cechy charakterystyczne

Charakterystyczna impedancja

D?ugo?? kabla
Zdolno?? produkcyjna
Rezolucja

Wtyczka typu 2
Poziom jako?ci
Wtyczka typu 1

Typ sygna?u
Ekranowanie

Kierunek sygna?u
Geometria kabli

Kolor

Konstrukcja os?onowa

kabel antenowy
120 dB
OFC - mied? beztlenowa

24kt styki poz?acane, Doskona?a niezawodno?? kontaktu, 30 lat gwarancji**, Niemiecka
technologia

75 Ohm

75 cm

52 pF/m

1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz
Antena F

Performance

Anteny Z??cze F

Audio, Wideo

poczwaornie

WEJ?CIE/WYJ?CIE

Runda

Bia?y

2 x folia aluminiowa + 2 x oplot miedziany
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