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Arkusz danych dla BEAT! [ 1 m

BEAT! |1 m

Numer pozycji D1C2701

Waga 0.19kg
D?ugo?? 40mm
Szeroko?? 250mm

Wysoko?? 145mm

Opis produktu

Doskonale przetworzony kabel audio cinch z konstrukcj? koncentryczn?! Ten wysokiej jako?ci kabel AF jest stosowany przede
wszystkim do okablowania systemoéw HiFi lub kina domowego - np. do pod??czenia odtwarzacza CD do wzmacniacza! Dzi?ki
efektywnemu ekranowaniu jest prawie odporny na wszelkiego rodzaju pr?dy os?onowe i zak?écenia. Jako przewodnik wewn?trzny
zastosowano mied? beztlenow? (OFC), dzi?ki czemu uzyskano niezwykle harmonijny i transparentny d?wi?k o dobrej przestrzenno?ci.
Doskona?? niezawodno?? styku zapewniaj? 24 karatowe poz?acane styki wtykowe.

Cechy produktu

Materia? przewodnika OFC - mied? beztlenowa

wewn?trznego

Cechy charakterystyczne 24kt styki poz?acane, Doskona?a niezawodno?? kontaktu, 30 lat gwarancji**, Niemiecka
technologia

Kolor Niebieski

Wtyczka typu 1 2 x Cinch

Poziom jako?ci Performance

Stan powierzchni Styki 24-karatowe poz?acane

Typ sygna?u Audio

Konstrukcja os?onowa 1 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany

D?ugo?? kabla 1m

Wtyczka typu 2 2 x Cinch

Kierunek sygna?u WEJ?CIE/WYJ?CIE

Geometria kabli Runda

Kategoria produktu kabel audio
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