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POSREBRZANY KABEL GLOSNIKOWY

Silverline SP-40 | 6
m

2x4 mm?2

1 19, OO € RRP incl. VAT

Numer pozycji D1C341
EAN 4003635003411

SPOFC A p—
sovear [l s W 400 w

DESCRIPTION

Wysokiej jakosci stereofoniczny kabel gtosnikowy do tgczenia wzmacniaczy lub koncéwek mocy z kolumnami

gtosnikowymi - dla mocy wzmacniacza do ok. 400 W na kanat wzmacniacza. Zastosowanie posrebrzanej, beztlenowej

miedzi SPOFC jako materiatu przewodzgcego gwarantuje, ze ten kabel gtosnikowy charakteryzuje sie niezwykle

czystym i realistycznym obrazem dzwiekowym. Dzieki posrebrzeniu uzyskano jeszcze lepszg reprodukcje wysokich

czestotliwosci. Ptaszcz zewnetrzny kabla Oehlbach wykonany jest z wytrzymatej i bardzo elastycznej mieszanki

tworzyw sztucznych, dzieki czemu kabel uktada sie wyjgtkowo gtadko.

TECHNICAL DATA

Waga 0.6 kg Przekréj
poprzeczny kabla
Wtyczka typu 1 otwarty koniec
Cechy
Wtyczka typu 2 otwarty koniec charakterystyczne
Dtugos¢ kabla 6m
Materiat SPOFC - miedz beztlenowa
przewodnika posrebrzana Kategoria produktu
wewnetrznego
Kierunek sygnatu
Typ sygnatu Audio
Moc wzmacniacza
Poziom jakosci Excellence
Kolor
Materiat na
powtoki
zewnetrzne
Oehlbach Kabel GmbH Tel. +49 2234 9374 370
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany info@oehlbach.de - oehlbach.com

2 x 4,0 mm?

Zawartosc¢ srebra 8 g/kg, 30 lat
gwarancji**, Kable gtosnikowe
stereo, Certyfikowana produkcja w

Europie

Kabel gtosnikowy
WEJSCIE/WY)SCIE
Zalecana moc do 400 W
Przezroczysty

PCW
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OTHER VARIANTS

VARIANT NUMER POZY(C]JI EAN RRP INCL. VAT

Dtugos¢: 10 m D1C188 4003635001882 149,00 €

Dtugosé: 20 m D1C189 4003635001899 299,00 €

Dtugosé: 4 m D1C340 4003635003404 79,00 €

Dtugosé: 8 m D1C342 4003635003428 139,00 €
Oehlbach Kabel GmbH Tel. +49 2234 9374 370
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GALLERY
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